GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justi¢ca e Seguranca Publica

| "‘é MINA . . . . A . . . ~
LT SM. Diretoria de Material e Patriménio - Aquisi¢es

Oficio SEJUSP/DMP - NUMAT n°. 72/2023
Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2023.
Para: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Assunto: DIVULGACAO DA INTENCAO DE ADESAO COMO CARONA.
Referéncia: [Caso responda este Oficio, indicar expressamente o Processo n° 1450.01.0200046/2023-68.]

A Secretaria de Estado de Justica e Seguranga Publica de Minas Gerais divulga a intengdo
em aderir na modalidade de ndo participante, a Ata de Registro de Precos especificada abaixo, de acordo
com o Decreto Estadual 46.311/2013, que regulamenta o sistema de Registro de Precos disciplinado art.
15 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, no ambito do Estado de Minas Gerais, ¢ demais
legislagdes pertinentes ao assunto.

e ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 055/2023, EM FACE DO PREGAO N° 024/2023.

e OBJETO: AQUISICAO DE MOBILIARIO DE ACO

e ORGAO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA DO ESPIRITO
SANTO - SEJUS.

VALOR VALOR

ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE DESCRICAO MARCA/MODELO UNITARIO TOTAL

ESTANTE EM ACO
06 PRATELEIRAS:
Estante de ago
reforgada 06 (seis)
prateleiras
confeccionadas em
chapa 22, colunas
confeccionadas em
chapa 14 SIM,

1 818 UNIDADE | refor¢o em ( X ) SIM
no fundo e nas
laterais, pintura
eletrostatica em
epoxi — po, com

tratamento anti —

ferruginoso,

medindo: 1980 x

925 x 400 mt. Cor

cinza clara.

S/A EST.40# 14/22. RS
NACIONAL R$526,00 | 430268.00




ARMARIO
GUARDA
VOLUMES 12
PORTAS
MULTIUSO:
Constituido por 12
portas sobrepostas
embutidas. Cada
porta deve possuir
pelo menos 02
venezianas de
ventilagdo por porta.
Separagdo entre as
portas por bandeja
intermediaria
interna, com reforgo
Omega para suportar
uma sobrecarga
uniformemente
distribuida minima
de 30 kg SIM por
prateleira. Cada
compartimento deve
apresentar dois
ganchos SIM para
pendurar roupas,
sacolas ou
acessorios. Estrutura:
portas deverao ser
fabricadas em chapa
de ago galvanizado
com 0,45mm de
espessura minima,
com dobras
sobrepostas e
estruturais em todos
os lados, reforcadas,
para evitar pontos e
marcas de soldas.
Garantindo
resisténcia e
estabilidade
estrutural, deverao
possuir estampos
circulares para
ventilagdo e
acabamento.
Deverdo possuir
abertura do tipo giro
por sistema de vareta
inteiri¢o € macico
com bitola minima
de Y zincadas,
composta de buchas
de aco zincadas para
alinhamento das
portas, batentes de
borracha anti —
impacto, deverao ter
fechamento triplo
com trés pontos de
fixacdo, fechaduras




679

UNIDADE

do tipo pitdo SIM
com configuracdo
com fecho para
cadeado devendo ser
fornecida em ago do
tipo zamac com
sistema de lingueta
em aco zincado para
encaixe de cadeado e
livre de soldas e
devera ser fixada por
sistema de encaixe
sobre pressdo e presa
por engate eléstico.
Devera ser
estruturado por
colunas produzidas
em chapa de aco com
0,45mm de espessura
minima, composta de
encaixe de tipo unha
em formato tipo,
devendo ser
posicionada para
encaixe dos divisores
horizontais fixos,
para divisdo entre
vaos internos dos
armarios. Divisores
horizontais entre
vaos, deverdo ser
produzidos em chapa
de aco galvanizado
com 0,45mm de
espessura minima
com dobras duplas
em quatro lados,
devendo ser
encaixados a
estruturas, através de
encaixe duplos
laterais do tipo unha
e fixados por
parafusos posteriores
em bucha roscada
fechamento
posterior, deverdo ser
fabricados em chapa
de aco galvanizado
com 0,45mm ¢
espessura minima,
com dobras
sobrepostas e
estruturais em todos
os lados e fixacao
por parafusos
internos, devendo
ficar as laterais
externas totalmente
lisas sem parafusos
ou rebites, somente
furacdo superior e

S/A ROUP.12#
NACIONAL

RS 843,00

RS
572.397,00




inferior para unido e
alinhamento das
torres. Devera
possuir teto
fabricado em chapas
de aco galvanizado
com 0,45mm de
espessura minima,
com dobras
sobreposta e
estruturais em todos
os lados. Devendo
ser fixados por
parafusos e deverao
possuir furacdo para
ventilagdo e
arejamento a base
estrutural. Deverd ser
fabricada em chapa
de ac¢o galvanizado
com 0,65mm de
espessura minima,
reforcada com chapa
estrutural de 1,95mm
de espessura minima
nos quatro cantos,
devendo garantir o
perfeito alinhamento,
com pés niveladores
com base
antiderrapante ¢
regulagem
milimétrica todo
material e processo
de fabricacdo
utilizado ndo devera
comprometer a
integridade fisica dos
usuarios, a exemplos
de partes cortantes,
rebarbas, respingos
de solda ou cantos
agudos.
Acabamento: Todas
as pecas fabricadas
em aco deverdo
receber tratamento
antiferruginoso com
banhos fosfatizantes,
garantido a auséncia
de agentes corrosivos
sobre a superficie da
peca e evitando
pontos de oxidagao.
Tendo seu
revestimento feito
através de pintura
antimicrobiana por
processo
eletrostatico a po,
cores: cor do corpo e
da porta a serem




definidas pela
contratante.
Dimensdes
aproximadas (
variag@o permitida
de 5 % ) altura:
2,000mm x largura:
900mm x
profundidade:
450mm.

756

UNIDADE

ARMARIO DE
ACO: Dimensao:
1980 x 1000 x
400mm: Tipo:
Roupeiro insalubre:
portas, coloridas e
corpo cinza,
dobradigas: 02
dobradigas: divisao
interna: com 02
divisodes; fechadura:
pitdo SIM para
cadeado; puxadores:
ndo possui;
espessura estrutura:
maxima 0,79mm (
chapa 22);
tratamento anti
ferrugem e
fosfatizacéo;
acabamento: pintura
com acabamento
eletrostatica a po, cor
bege. Garantia:
Minima de meses:
unidade de
fornecimento:
unidade:
caracteristicas
construtiva: 50cm de
largura para sapatos,
cada compartimento
destinado a roupa
suja e roupa limpa,
cada vao possui
divisdo vertical de
72cm de altura e
25cm de largura, de
acordo NR 24 —
Ministério do
trabalho e emprego.
Divisao horizontal de
18cm de altura.
Unidade de
fornecimento:
unidade: assisténcia
técnica no Estado.

S/A ROUP.
INSALUBRE 04
PORTAS.
NACIONAL

R$ 1.666,00

RS
1.259.496,00




131

UNIDADE

ARMARIO DE
ACO 02 PORTAS:
Dimensao
aproximada: altura:
1,98 x largura: 0,90
x profundidade:
0,40m, portas: 02
portas: dobradigas:
03 dobradigas: Cor:
Cinza cristal: 04
prateleiras
REGULAVEIS,
ajustaveis; fechadura
€ macaneta com 02
chaves; corpo e
prateleiras: chapa#24
—0,60mm; reforgo
Omega; tratamento
das chapas de ago:
tratamento
antiferrugem por
fosfatizacdo: Pintura
eletrostatica em tinta
epoxi — po, pés fixos:
unidade de
fornecimento:
unidade.

S/A P-A90#24.
NACIONAL

R$ 1.172,34

R$
153.576,54

ARMARIO DE
ACO: Com 02 portas
e 04 prateleiras
REGULAVEIS SIM:
Estruturas: Fabricado
em chapa de aco 20 (
no minimo ) com
estrutura de reforco
Omega nas portas e
prateleiras; o rodapé
( base ) deve ser em
chapa de aco minimo
n° 18 dobrado em
forma de U e devera
possuir 04 sapatas
regulaveis de piso
com acabamento
emborrachado, deve
possuir 02 portas
equipadas com 03
dobradicas cada e
fechadura tipo yale
SIM conjugada a
maganeta cromada
com lingueta
reforgada e chaves
em duplicata;
equipado com 04
prateleiras
REGULAVEIS,
gradudveis de
aproximadamente 50
em 50mm através de
cremalheira, com




69

UNIDADE

borda em dobra
dupla e reforgo tipo
Odmega para suportar
carga minima de 50
kg uniformemente
distribuidos; todos
0Ss componentes
deverdo ser soldados
através do sistema
mig; acabamento
chapas de aco com
tratamento anti —
corrosivo a base de
fosfato de zinco,
aspersao e
desengraxe para
remover a
oleosidade,
condicionador para
preparar a superficie
para fosfatizagdo,
pintura eletrostatica a
e epoxi pd com
camada de 30 a 40
microns (no minimo
) secagem em estufa
a 210°c no minimo;
todo o material e
processo de
fabricacao utilizado
ndo devera
comprometer a
integridade fisica dos
usuarios, a exemplo
de partes cortantes,
rebarbas, respingos
de solda ou cantos
agudos, cor do corpo
e da porta a serem
definidos pela
contratante.
Dimensao: altura:
2000mm x largura:
900mm x
profundidade::
450mm, com
variagdo dimensional
permitida de + - 5%,

S/A P-A 90#24.
NACIONAL

R$ 1.172,34

R$ 80.891,46




379

UNIDADE

ARQUIVO DE ACO
PARA PASTA
SUSPENSA:
Medidas
aproximadas: altura:
1,30cm x largura:
0,47cm x
profundidade:
0,70cm. Tipo:
vertical, gavetas: 04,
chapa 24 / 0,60mm,
tamanho oficio, com
suporte para pasta
suspensa, puxadores
externos tipo alga,
porta etiquetas: sim,
corredicas
telescopicas SIM,
fechadura tipo yale
SIM com 02 chaves
€ travamento
simultaneo:
capacidade de carga;
minimo 30kg por
gaveta, sapatas
niveladoras: sim
acabamento:
tratamento de
fosfatizacdo e
antioxidag@o, pintura
eletrostatica epoxi po
na cor S/A. OFC. 04.
Nacional. 2023-
G8GHS5W - E-DOCS
- COPIA SIMPLES
19/05/2023 15:19
PAGINA 9/35
cinza cristal: unidade
de fornecimento:
unidade.

S/A OFC. 04.
NACIONAL

R$ 1.343,00

RS
508.997,00

VALOR TOTAL

R$ R$
3.005.626,00

Atenciosamente,

Sander Junior Oliveira Pinto

Diretor de Material e Patrimonio




Documento assinado eletronicamente por Sander Junior Pinto de Oliveira, Diretor (a), em
18/12/2023, as 13:36, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto
n°®47.222, de 26 de julho de 2017.

il
Sel o
assinatura
eletrbnica

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
A4 http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 78941570 ¢ o
codigo CRC DB64AEF4.

Referéncia: Processo n°® 1450.01.0200046/2023-68 SEI n°® 78941570
Rodovia Papa Jodo Paulo II, 3777 - Edificio Minas - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-903
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