
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata da Consulta Pública

 

O Estado de Minas Gerais por meio da Diretoria Central de Gestão de Serviços e Infraestrutura de TIC, situada na Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, realizou a Consulta Pública https://compras.mg.gov.br/licitacao/consulta-publica-registro-de-precos-para-desktop-e-notebook/  para aquisição de Desktop e Notebook
no período de 03/07/2024 ao dia 12/07/2024. Isto posto, segue as ponderações realizadas:

 

​CRISTIANO LEDO <CLEDO1@LENOVO.COM>

Segue neste 1º e-mail somente os pontos relativos aos lotes 1, 2 e 3. No próximo e-mail envio aqueles relativos aos demais lotes.
 
 
Itens que nos impedem de participar da disputa:
 
LOTES 1 E 2:
 
Item 5.3 – alterar para “Possuir na parte traseira: mínimo de 04 (quatro) interfaces USB tipo A, sendo no mínimo 01 (uma) versão mínima USB 3.2 ou superior e 03 (três) versão
USB 2.0 ou superior – não sendo permitida a utilização de hubs”
Motivo: nosso equipamento possui 1 x USB-A 3.2 e 3 x USB-A 2.0
Resposta: Será ajustado conforme sugerido.
 
5.4 – solicitamos remover este item ou alterá-lo para “Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface M.2 PCIe 4.0 NMVe ou superior que permita a instalação futura de 2ª unidade de
disco compatível com a unidade de armazenamento ofertada que também deve ser PCIe 4.0 NVMe”
Motivo: nossos equipamentos e dos demais fabricantes estão alinhados com o padrão da indústria atual, que vem descontinuando discos mecânicos HD e SSD SATA,
passando a adotar os discos SSD PCIe 4.0 NVMe. Com a redução dos custos devido à padronização PCIe 4.0 NVMe, quando o cliente quer instalar um 2º disco, ele instala
outro SSD com essa mesma tecnologia, e não mais discos mecânicos nem SSD SATA. A velocidade do PCI 4.0 NVMe é dezenas de vezes maior que SATA, no mesmo custo;
Resposta: O texto foi alterado para: "Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface M.2 PCIe 4.0 NMVe ou superior OU 01 (uma) interface SATA 3 (6 Gbps) ou superior, que
permita a instalação futura de 2ª unidade de disco compatível com a unidade de armazenamento ofertada."
 
 
15.3 -solicitamos alterar para “MONITOR - Deverá possuir certificação EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) mínimo categoria Gold emitido no Brasil ou
outro país caso fabricante forneça o mesmo painel em diferentes países ou Certificação EnergyStar 5.0 ou Rótulo Ecológico de acordo com as normas Brasileiras ABNT NBR
ISO 14020 e ABNT NBR ISO 14024 OU equivalentes ou superiores, no mínimo
Motivo: a Lenovo fornece o mesmo painel em todo o globo, variando-se somente a língua de publicação do manual técnico, plugue de tomada etc. conforme o país de destino.
Por isso o EPEAT Gold do nosso monitor é emitido em algumas plantas fabris mundiais e replicado a todos demais países. No nosso caso apresentaremos o EPEAT Gold dos
EUA: https://www.epeat.net/product-details/9999fc68337649f98dd42bfea564b2f2?backUrl=%252Fcomputers-and-displays-search-result%252Fpage-1%252Fsize-
25%253FproductName%253DT24i-30
Resposta: Não será incluído.
 
 
 
Sugestões de melhorias para buscarem a compra mais vantajosa sem impedir a participação dos demais fabricantes mas mantendo a melhor qualidade,
performance e maior vida útil dos produtos:
LOTES 1 E 2:
1 – PROCESSADOR:
Notamos que vocês adotaram o movimento de partir do Intel i3 ou AMD ryzen 3 direto ao i7 ou ryzen 7 – neste caso, sugerimos que ajustem o texto para i5 ou ryzen 5 no lote 1
e i7 ou ryzen 7 no lote 2
motivos: o maior volume de consumo na ata continua sendo o ryzen 5 ou i5, assim vocês teriam de fato um produto i5 ou ryzen 5 para uso geral do Estado no lote 1 e um menor
volume no lote 02 com processador/configuração superior – além disso, a diferença de preço ao i3 ou ryzen 3 ao i5 ou ryzen 5 não compensa, uma vez que o maior consumo
está de fato no i5 ou ryzen 5 (vejam histórico da ata anterior, o volume consumido no lote 02 qeu era o i5 nos parece sempre maior)
Sugerimos incluir um subitem acerca da geração, da seguinte forma “O processador ofertado deverá ter sido lançado pelo fabricante do chip a partir do 1º trimestre de 2024”.
Motivo: ao fazerem isso, vocês vão garantir que, quem ofertar Intel, será o ix-14xxxT, se AMD será o Ryzen x 8xxxGE, e não processadores defasados lançados antes de
jan/2024;
Resposta: Será ajustado conforme sugerido.
 
3 – ARMAZENAMENTO:
Sugerimos não deixar aberto para discos notoriamente inferiores, de menor custo e defasados que nivelam a disputa por baixo apenas por preço sem considerar a qualidade,
performance, durabilidade etc. Ou seja, basta alterar este item 3.2 para: “Utilização de padrão NVMe com interface PCI express 4.0 e taxa de no mínimo 3.500MB/s para leitura
e 3.000MB/s para escrita”. Todos fabricantes atendem esse requisito.
Resposta: Será ajustado conforme sugerido.
 
4 - PLACA-MÃE:
Sugerimos incluir esses itens, são fundamentais para adquirirem produtos de uso realmente corporativos, que não tenham uma versão equivalente vendida ao varejo (essa
situação coloca alguns integradores locais em situação muito vantajosa aos demais e desequilibram a disputa). Todos os fabricantes atendem esse requisito:
4.7 – Possui chipset do mesmo fabricante do chip do processador, se Intel versão Q670 ou superior, se AMD versão PRO 600 ou superior;
4.8 - Deve ser do mesmo fabricante do equipamento e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime OEM ou personalizações ou de livre
comercialização no mercado tais como as utilizadas no segmento de varejo; o nome do fabricante do microcomputador deverá estar serigrafado na placa mãe.
Resposta: Não será incluído.
 
6 – BIOS:
Sugerimos melhorar esse texto do subitem 6.12, pois creio que dará confusão na interpretação. A funcionalidade parece estar um pouco distorcida, então melhor ficar assim:
6.12 - Possuir funcionalidade que permita habilitar e desabilitar interfaces USB (individualmente), com a opção de restringir a utilização das portas USB de forma que somente
teclado e mouse funcionem, conectados nas portas dedicadas ao uso desses acessórios, impedindo o funcionamento de dispositivos de armazenamento externo tais como
pendrives, discos etc., evitando assim a cópia não autorizada de arquivos do pc.
Resposta: O texto do item 6.12 foi ajustado para "Possuir funcionalidade que permita habilitar e desabilitar as interfaces USB, com a opção de restringir o uso das portas USB
apenas para teclado e mouse, impedindo o funcionamento de dispositivos de armazenamento externo, como pendrives e discos, a fim de evitar a cópia não autorizada de
arquivos.".
 
 
Sugerimos ainda alterar:
6.17 - Possuir recurso nativo no BIOS que ofereça suporte ao Recovery do ambiente Windows e do seu conteúdo (versão original do Windows, não considerando dados do
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usuário) através de acesso direto do BIOS do equipamento quando conectado à internet, sem a necessidade de uso de mídias externas;
6.19 - O BIOS deve estar em conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de criptografia
robusta para verificar a integridade do BIOS antes de lhe passar o controle de execução;
6.20 - Deve possuir ferramenta nativa que possibilite realizar a formatação definitiva dos dispositivos de armazenamento internos do equipamento, desenvolvida de acordo com
o padrão de segurança NIST 800-88 ou ISO/IEC 27040:2015. Essa exigência deverá ser comprovada pela apresentação de link ou catálogo público que demonstre a existência
e operação desta ferramenta do BIOS do equipamento;
Resposta: Essas exigências já são contempladas no item 15, Certificações.
 
 
7 - SISTEMA OPERACIONAL:
Sugerimos ajustar o item 7.5 incluindo o texto sugerido ao item 6.17 do BIOS e complemento conforme a seguir: Possuir recurso nativo no BIOS que ofereça suporte ao
Recovery do ambiente Windows e do seu conteúdo (versão original do Windows, com drivers do fabricante, não considerando dados do usuário) através de acesso direto do
BIOS do equipamento quando conectado à internet, sem a necessidade de uso de mídias externas, permitindo assim a recuperação do sistema em situações em que a
inicialização do equipamento não está operante. Deverá possuir ainda link do fabricante para download da imagem de disco original de fábrica contendo sistema operacional
Windows 11 Pro Português 64 + drivers do fabricante.
Resposta: Será ajustado no item 6.17 conforme solicitado.
 
12 - MONITOR DE VÍDEO:
Sugerimos ajustar item 12.2 e incluir 12.13:
12.2 - Possuir monitor de vídeo com tecnologia LED (LED orgânico ou LCD iluminada por LED) com tecnologia IPS. Tela plana na dimensão de no mínimo 23.8” polegadas,
formato widescreen (16:9). Totalmente compatível com o computador ofertado;
12.13 – Deve possuir HUB USB integrado ao monitor com no mínimo 4 (quatro) portas USB 3.2 para Donwstream (conexão de acessórios) e 1 (uma) porta USB 3.2 para
Upstream (conexão a uma das portas USB do pc). Duas das portas USB do tipo A disponibilizadas devem estar localizadas na parte lateral do monitor e de fácil acesso para o
usuário
Resposta: Será ajustado a fim de incluir a tecnologia IPS.
 
 
Itens que nos impedem de participar da disputa:
 
LOTE 3:
 
11.2 - Formato do gabinete – Alterar para “Small Form Factor ou Torre”
Motivo: nosso modelo de workstation disponível no Brasil fornecido somente em chassi Torre;
Resposta: Iremos ajustar conforme solicitado.
 
11.10 – alterar para “Possuir fonte de alimentação com Tensão de entrada CA 110/220V a 50-60 Hz, chaveada automaticamente, com capacidade para suportar a configuração
ofertada, com potência de no mínimo 500 Watts; acompanhada de cabo de alimentação no padrão NBR 14136 ou Conforme Portaria 170 do INMETRO.
Motivo: o espectro de upgrade de memória e fontes em workstations é muito grande, então para evitar que a oferta seja de uma fonte muito maior e mais cara, ideal ajustar o
texto conforme acima. Se escrever que a fonte deverá suportar a máxima capacidade do equipamento, todos terão que ofertar fontes muito maiores e mais caras, porém o
Estado de Minas com certeza não fará upgrade até este nível de configuração (por ex. trocando processador, placa gráfica etc.). No máximo vão colocar mais memória ou
discos no futuro, mas isso a fonte de 500W atende normalmente;
Resposta: Iremos ajustar conforme solicitado.
 
12.11 – solicitamos remover este item, não temos como atender pois nosso modelo a ser ofertado, único disponível no Brasil, possui chassi Torre e não SFF nem uSFF;
Resposta: O item será removido.
 
15.3 – solicitamos ajustar igualmente aos lotes 1 e 2, ou seja: “MONITOR - Deverá possuir certificação EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) mínimo
categoria Gold emitido no Brasil ou outro país caso fabricante forneça o mesmo painel em diferentes países ou Certificação EnergyStar 5.0 ou Rótulo Ecológico de acordo com
as normas Brasileiras ABNT NBR ISO 14020 e ABNT NBR ISO 14024 OU equivalentes ou superiores, no mínimo
Motivo: a Lenovo fornece o mesmo painel em todo o globo, variando-se somente a língua de publicação do manual técnico, plugue de tomada etc. conforme o país de destino.
Por isso o EPEAT Gold do nosso monitor é emitido em algumas plantas fabris mundiais e replicado a todos demais países. No nosso caso apresentaremos o EPEAT Gold dos
EUA: https://www.epeat.net/product-details/9999fc68337649f98dd42bfea564b2f2?backUrl=%252Fcomputers-and-displays-search-result%252Fpage-1%252Fsize-
25%253FproductName%253DT24i-30
Resposta: Não será solicitado categoria de certificação EPEAT.
 
 
Sugestões de melhorias para buscarem a compra mais vantajosa sem impedir a participação dos demais fabricantes, mas mantendo a melhor qualidade,
performance e maior vida útil dos produtos:
 
LOTE 3:
 
PROCESSADOR:
É fundamental, da mesma forma que sugerimos aos desktops, vocês forçarem a geração, da seguinte forma “O processador ofertado deverá ter sido lançado pelo fabricante do
chip a partir do 1º trimestre de 2024”.
Motivo: ao fazerem isso, vocês vão garantir que, quem ofertar Intel, será o ix-14xxx, se AMD será o Ryzen x 8xxx, e não processadores defasados lançados antes de jan/2024 –
isso vale somente para desktops e workstations, vocês verão que nos notebooks está um pouco diferente, a data de lançamento é um pouco anterior para conseguirem AMD e
Intel na disputa mais atuais;
Resposta: Será ajustado a data de lançamento dos processadores a partir de janeiro de 2024.
 
 
3 - MEMÓRIA RAM – é fundamental atualizar conforme abaixo, para comprarem de fato um pc avançado, conhecido por workstation, e não um “pc gamer”:
3.1 - Memória SDRAM Tipo DDR frequência mínima de MHz - DDR5-4400 com correção de erros ECC
3.2 - Deverá ter capacidade instalada de no mínimo: 32GB em 2 x 16GB em modo dual channel (essa sugestão aqui tem como base o perfil de equipamento que temos visto
o Estado de Minas comprar, não faz sentido um pc avançado com placa gráfica mais poderosa mas apenas 8GB RAM inferior aos pcs dos lotes 1 e 2)
3.3 - Ser expansível para no mínimo: 128GB – a placa-mãe deve possuir 4 slots de memória e suportar até 128GB RAM ECC
Resposta: Será ajustado conforme sugerido.
 
 
4 - UNIDADES DE ARMAZENAMENTO: da mesma forma que nos desktops lotes 1 e 2, sugerimos não deixar aberto para discos notoriamente inferiores, de menor custo e
defasados que nivelam a disputa por baixo apenas por preço sem considerar a qualidade, performance, durabilidade etc. Ou seja, basta alterar este item 4.2 para: “Utilização de
padrão NVMe com interface PCI express 4.0 e taxa de no mínimo 3.500MB/s para leitura e 3.000MB/s para escrita”. Todos os fabricantes atendem esse requisito;
Resposta: Será ajustado conforme sugerido.
 
 
6 - PLACA-MÃE:
Sugerimos o mesmo, incluir esses itens, são fundamentais para adquirirem produtos de uso realmente corporativos, que não tenham uma versão equivalente vendida ao varejo
(essa situação coloca alguns integradores locais em situação muito vantajosa aos demais e desequilibram a disputa). Todos os fabricantes atendem esse requisito:
6.7 – Possui chipset do mesmo fabricante do chip do processador, se Intel versão W680 ou superior, se AMD versão WRX80 ou superior;
6.8 - Deve ser do mesmo fabricante do equipamento e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime OEM ou personalizações ou de livre
comercialização no mercado tais como as utilizadas no segmento de varejo; o nome do fabricante do microcomputador deverá estar serigrafado na placa mãe.
Resposta: Não será exigido modelo de chipset.

Ata da Consulta Pública (92650914)         SEI 1500.01.0274603/2024-48 / pg. 2

https://www.epeat.net/product-details/9999fc68337649f98dd42bfea564b2f2?backUrl=%25252Fcomputers-and-displays-search-result%25252Fpage-1%25252Fsize-25%25253FproductName%25253DT24i-30


 
 
6 – BIOS:
Sugerimos ajustar pelo mesmo motivo o item 6.12 para: Possuir funcionalidade que permita habilitar e desabilitar interfaces USB (individualmente), com a opção de restringir a
utilização das portas USB de forma que somente teclado e mouse funcionem, conectados nas portas dedicadas ao uso desses acessórios, impedindo o funcionamento de
dispositivos de armazenamento externo tais como pendrives, discos etc., evitando assim a cópia não autorizada de arquivos do pc.
Resposta: Será ajustado para melhor enquadrar com a demanda da administração pública.
 
Sugerimos ainda alterar:
6.14 - Deve possuir solução integrada a BIOS UEFI para diagnóstico do hardware além de identificar falhas de pelo menos os seguintes itens: processador, memória, unidades
de armazenamento, interface gráfica e slots PCIe. A ferramenta deve possuir interface gráfica, sendo possível executar o diagnóstico de cada item individualmente, ou teste
completo dos componentes em único comando (caso necessário detectar falhas em mais de um item). Os códigos de erro gerados pelas falhas encontradas devem ser
suficientes para indicar os problemas do equipamento na abertura do chamado técnico em garantia junto ao fabricante. Não serão aceitos softwares externos para esta
aplicação;
6.16 - O BIOS deverá ser resiliente a ataques, protegendo contra modificações não autorizadas de componentes críticos como o FIRMWARE e a BIOS, se recuperando de
eventuais ataques usando uma cópia íntegra que deve estar armazenada em área segura.
6.17 - Possuir recurso nativo no BIOS que ofereça suporte ao Recovery do ambiente Windows e do seu conteúdo (versão original do Windows, não considerando dados do
usuário) através de acesso direto do BIOS do equipamento quando conectado à internet, sem a necessidade de uso de mídias externas;
6.19 - O BIOS deve estar em conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de criptografia
robusta para verificar a integridade do BIOS antes de lhe passar o controle de execução;
6.20 - Deve possuir ferramenta que possibilita realizar a formatação definitiva dos dispositivos de armazenamento conectados ao equipamento, desenvolvida em acordo com o
padrão de segurança NIST 800-88 ou ISO/IEC 27040:2015. Essa exigência deverá ser comprovada pela apresentação de link ou catálogo público que demonstre a existência e
operação desta ferramenta;
Resposta: Essas exigências já são contempladas no item 15, Certificações.
 
 
 
5 – INTERFACE – sugerimos atualizar o item 5.6 para “Controladora de rede wireless b/g/n/ac/ax (mínimo) padrão Wifi 6E não sendo aceito dispositivo externo USB”
Motivo: já comprarão o cartão mais atual permitindo auferir a maior velocidade dos appliances de rede wireless sendo atualizados pelo Estado. A indústria já caminhando ao Wifi
7, porém com baixa adesão ainda. A versão Wifi 6E deixará vocês bastante atualizados. Todos os fabricantes possuem esse recurso.
Resposta: Não será incluído.
 
 
Seguem neste as observações acerca dos lotes 4 e 5, ref. aos notebooks.
 
Solicitação de alteração:
 
LOTE 4
Neste lote o único item que pode dar problema é a exigência abaixo. Solicito gentilmente alterar para evitar questionamentos etc.
 
Itens 20.3, 20.8, ... estão redundantes acerca da opção de comprovação EPEAT. Solicitamos alterar conforme indicado a seguir:
 
Deverá possuir certificação EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) mínimo categoria GOLD, emitido no Brasil ou outro país caso fabricante forneça o
mesmo produto em diferentes países ou Certificação EnergyStar 5.0 ou Rótulo Ecológico de acordo com as normas Brasileiras ABNT NBR ISO 14020 e ABNT NBR ISO 14024
OU equivalentes ou superiores, no mínimo
Motivo: a Lenovo fornece o mesmo equipamento em todo o globo, variando-se somente a língua de publicação do manual técnico, do Windows e do teclado, plugue de tomada
etc., conforme o país de destino. Por isso o EPEAT GOLD do nosso notebook é emitido em algumas plantas fabris mundiais e replicado a todos demais países. No nosso caso
apresentaremos o EPEAT Gold dos EUA;
Resposta: Não será ajustado.
 
 
Sugestões de melhoria fundamentais para equilibrar a disputa:
 
2 – PROCESSADOR:
Notamos que vocês adotaram o mesmo movimento dos lotes 1 e 2 (mini pcs), de partir do Intel i3 ou AMD ryzen 3 direto ao i7 ou ryzen 7 – neste caso, sugerimos que ajustem o
texto para i5 ou ryzen 5 no lote 4 e i7 ou ryzen 7 no lote 5
motivos: o maior volume de consumo na ata continua sendo o ryzen 5 ou i5, assim vocês teriam de fato um produto i5 ou ryzen 5 para uso geral do Estado no lote 4 e um menor
volume no lote 5 com processador/configuração superior – além disso, a diferença de preço do i3 ou ryzen 3 ao i5 ou ryzen 5 não compensa, uma vez que o maior consumo
está de fato no i5 ou ryzen 5 (vejam histórico da ata anterior, o volume consumido no lote 4 que era o i5 ou ryzen 5 nos pareceu sempre maior)
Sugerimos incluir um subitem acerca da geração, da seguinte forma “O processador ofertado deverá ter sido lançado pelo fabricante do chip a partir do 2º trimestre de 2023”.
Motivo: ao fazerem isso, vocês vão garantir que, quem ofertar Intel, será o Intel Core Ultra 5 xxxU, se AMD será o Ryzen x 7xxxU, e não processadores defasados lançados
antes de abr/2023;
Resposta: Será ajustado conforme sugerido.
 
 
3 – MEMÓRIA RAM:

3 MEMÓRIA RAM TIPO I

3.1 Memória SDRAM Tipo DDR frequência mínima de MHz Sugerimos atualizar para DDR5-4800

3.2 Deverá ter capacidade instalada de no mínimo: 08 GB

3.3 Ser expansível para no mínimo: Sugerimos atualizar para: 64GB

Resposta: Não será ajustado.
 
 
4 – ARMAZENAMENTO:
Sugerimos não deixar aberto para discos notoriamente inferiores, de menor custo e defasados que nivelam a disputa por baixo apenas por preço sem considerar a qualidade,
performance, durabilidade etc. Ou seja, basta alterar este item 4.2 para: “Utilização de padrão NVMe com interface PCI express 4.0 e taxa de no mínimo 3.500MB/s para leitura
e 3.000MB/s para escrita”. Todos os fabricantes atendem esse requisito;
Resposta: Será ajustado para melhor enquadrar com a demanda da administração pública.
 
É fundamental que o notebook possua capacidade de instalação de 2º disco. Da mesma que ocorreu nos desktops, os discos mecânicos estão saindo de linha, dando lugar aos
SSD PCIe NVMe de alta performance em custo muito próximo. Assim sugerimos incluir este item a seguir e ajustar o item 6.5 com mesmo texto:
Possuir capacidade para instalação de 2º disco SSD do tipo M.2 da mesma tecnologia PCIe 4.0 NVMe.
Resposta: Não será ajustado.
 
 
5 – CONEXÕES:
Sugerimos atualizar para 5.1 - Mínimo de 4 (quatro) portas USB sendo pelo menos 2 (duas) portas USB 3.2 Tipo A ou superior e 2 (duas) USB 3.2 Tipo C;
Sugerimos incluir ainda (pra evitar aquela confusão do AC Adapter): Deve possuir conector para uso do AC Adapter para carga da bateria, sendo aceito uso de AC Adapter
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USB-C;
Resposta: Será parcialmente atendido.
 
 
6 – PLACA-MÃE:
Sugerimos atualizar o item 6.3 - O chipset da placa mãe deve ser do mesmo fabricante do chip de processador, integrado SoC (System on Chip). Deverá suportar velocidade do
barramento de comunicação com o processador de, no mínimo da velocidade nominal máxima suportada, não utilizando a funcionalidade de overclock. Deve suportar ainda
memória RAM do tipo DDR5 com frequência de 4800 MHz ou superior;
Resposta: Não será ajustado.
 
Sugerimos ajustar o item 6.5 - Possuir capacidade para instalação de 2º disco SSD do tipo M.2 da mesma tecnologia PCIe 4.0 NVMe;
Resposta: Não será ajustado.
 
 
7 – BIOS:
Da mesma forma sugerimos padronizar o mesmo texto sugeridos aos demais lotes 1, 2 e 3, a saber:
7.10 - Deve possuir solução integrada a BIOS UEFI para diagnóstico do hardware além de identificar falhas de pelo menos os seguintes itens: processador, memória, unidades
de armazenamento, interface gráfica e slots PCIe. A ferramenta deve possuir interface gráfica, sendo possível executar o diagnóstico de cada item individualmente, ou teste
completo dos componentes em único comando (caso necessário detectar falhas em mais de um item). Os códigos de erro gerados pelas falhas encontradas devem ser
suficientes para indicar os problemas do equipamento na abertura do chamado técnico em garantia junto ao fabricante. Não serão aceitos softwares externos para esta
aplicação;
7.11 - O BIOS deverá ser resiliente a ataques, protegendo contra modificações não autorizadas de componentes críticos como o FIRMWARE e a BIOS, se recuperando de
eventuais ataques usando uma cópia íntegra que deve estar armazenada em área segura.
7.7 - O BIOS deve estar em conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de criptografia
robusta para verificar a integridade do BIOS antes de lhe passar o controle de execução;
7.8 - Deve possuir ferramenta que possibilita realizar a formatação definitiva dos dispositivos de armazenamento conectados ao equipamento, desenvolvida em acordo com o
padrão de segurança NIST 800-88 ou ISO/IEC 27040:2015. Essa exigência deverá ser comprovada pela apresentação de link ou catálogo público que demonstre a existência e
operação desta ferramenta;
7.9 - Possuir recurso nativo no BIOS que ofereça suporte ao Recovery do ambiente Windows e do seu conteúdo (versão original do Windows, não considerando dados do
usuário) através de acesso direto do BIOS do equipamento quando conectado à internet, sem a necessidade de uso de mídias externas;
Resposta: Essas exigências já são contempladas no item 15, Certificações.
 
 
8 - INTERFACES DE REDE
Sugerimos atualizar 8.1- Controladora integrada de rede wireless padrão Wifi 6E b/g/n/ac/ax (mínimo);
Mesmo motivo dos desktops
Resposta: Será ajustado conforme sugerido.
 
11 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO E BATERIA
11.2 - Sugerimos atualizar a bateria para “A bateria deverá ter capacidade de carga de pelo menos 45Wh do tipo Li-ion ou Polimero”
Resposta: Será ajustado conforme sugerido.
 
13 – DIMENSÕES
13.1 – sugerimos atualizar para 14” Polegadas LED com tecnologia IPS e no mínimo 300 nits
Resposta: Será parcialmente atendido.
 
13.2 – sugerimos atualizar para “Peso máximo inclusos o disco rígido e a bateria principal (sem contar acessórios) - 1,5 kg”
Resposta: O peso será ajustado para 1,5kg.
 
Sugerimos incluir ainda as dimensões do chassi com a tampa fechada, da seguinte forma:
O equipamento, com a tampa fechada e tomando-se como base de medica qualquer ponto da superfície, deve possuir as dimensões máximas a seguir: 32cm x 22cm x 1,9cm
mm (L x P x A)
Resposta: Não será incluído.
 
O chassi deve ser composto por fibra de vidro, magnésio, alumínio, compostos de carbono como o PC-ABS, ou outros semelhantes que atestem mesma resistência e peso
máximo.
Resposta: Não será incluído.
 
20 - CERTIFICAÇÕES E COMPATIBILIDADE
Sugerimos fortemente incluir:
Laudo de estresse de uso segundo o padrão MIL-810H, emitido pelo fabricante do equipamento ou INMETRO ou laboratório credenciado INMETRO, atestando que o
equipamento é resistente a no mínimo: 501.7 – Alta temperatura; 502.2 - Baixa temperatura; 507.6 – Umidade; 510.7 – Areia e Poeira; 514.8 - Vibração; 516.8 –
Choque/Impactos. Na fase de amostra serão adotados teste de qualidade tais como estresse de performance em ambiente sem ventilação, com pó de sílica ou poeira sobre o
teclado, bem como quedas de até 1m para validar resistência do chassi, sob custos da licitante, sendo desclassificada a amostra que apresentar perda de performance,
travamentos ou danos ao chassi com rachadura ou quebra da dobradiça da tela.
Resposta: Não será incluído.
 
 
 
Solicitação de alteração:
 
LOTE 5
Neste lote o único item que nos impede de disputar o processo é este, gentileza ajustar:
 

13 DIMENSÕES TIPO II

13.1 Tela (dimensão mínima) Mínimo 14” Polegadas LED com tecnologia IPS com mínimo 300 nits

 
Resposta: Será parcialmente atendido.
 
Sugestões de melhoria fundamentais para equilibrar a disputa:
Exatamente as mesmas sugestões do LOTE 4 acima.
 
DESKTOPS
 
Lote 01 - com i3/ryzen 3:
 
Exigência mínima: “O processador ofertado deverá ter sido lançado pelo fabricante do chip a partir do 1º trimestre de 2024 e ser de uso corporativo (versão PRO) ou superior”.
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Com isso, será no mínimo este a ser ofertado:

Se AMD:
Ryzen™ 3 PRO 8300GE - https://www.amd.com/pt/products/processors/desktops/ryzen-pro/8000-series/amd-ryzen-3-pro-8300ge.html
4 Cores, 8 Threads, Cache total 12MB, clock base 3.5GHz, clock máximo 4.9GHz
Se Intel:
Core™ i3-14100T - https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/products/sku/236775/intel-core-i3-processor-14100t-12m-cache-up-to-4-40-ghz/specifications.html
4 Cores, 8 Threads, Cache total 12MB, clock base 2.7GHz, clock máximo 4.4GHz
A exigência neste item então deverá ser “4 cores, 8 threads, cache total 12MB, clock máximo de 4.4GHz ou superior”
Resposta: Será ajustado para melhor enquadrar com a demanda da administração pública.
 
Lote 02 - com i7/ryzen 7:
 
Exigência mínima: “O processador ofertado deverá ter sido lançado pelo fabricante do chip a partir do 1º trimestre de 2024 e ser de uso corporativo (versão PRO) ou superior”.
Se AMD:
Ryzen™ 7 PRO 8700GE - https://www.amd.com/pt/products/processors/desktops/ryzen-pro/8000-series/amd-ryzen-7-pro-8700ge.html
8 Cores, 16 Threads, Cache total 24MB, clock base 3.6GHz, clock máximo 5.1GHz
Se Intel:
Core™ i7-14700T - https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/products/sku/236794/intel-core-i7-processor-14700t-33m-cache-up-to-5-20-ghz/specifications.html4
20 Cores, 28 Threads, Cache total 33MB, clock base 1.3GHz, clock máximo 5GHz
E exigência mínima então deverá ser “8 cores, 16 threads, cache total de 24MB, clock máximo de pelo menos 5GHz – caso processador tenha cores de eficiência e
performance, deverá possuir clock máximo nos cores de eficiência até 3.7GHz” - motivo: com isso vocês forçarão a disputa entre Ryzen 7 e i7 (e não entre i5 vs
Ryzen 7)
Resposta: Será ajustado para melhor enquadrar com a demanda da administração pública.
 
 
Lote 03 - com i7/ryzen 7:
Exigência mínima: “O processador ofertado deverá ter sido lançado pelo fabricante do chip a partir do 4º trimestre de 2023 e ser de uso corporativo (versão PRO) ou superior”.
Se AMD:
Ryzen™ Threadripper™ PRO 7945WX - https://www.amd.com/pt/products/processors/workstations/ryzen-threadripper.html#specs
12 Cores, 24 Threads, Cache total 76MB, clock base 4.7GHz, clock máximo 5.3GHz
Se Intel:
Core™ i7-14700 - https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/products/sku/236781/intel-core-i7-processor-14700-33m-cache-up-to-5-40-ghz/specifications.html
20 Cores, 28 Threads, Cache total 33MB, clock base 1.5GHz, clock máximo 5.4GHz
A exigência mínima então será “12 cores, 24 threads, cache total de 33MB, clock máximo de pelo menos 5.3GHz – caso o processador tenha cores de eficiência e
performance, deverá possuir clock máximo nos cores de eficiência até 4.2GHz // motivo: com isso vocês forçarão a disputa do AMD Threadripper Pro 7xxx versus i7
(não entra i5 contra AMD 7)
Resposta: Será ajustado para melhor enquadrar com a demanda da administração pública.
 
 
NOTEBOOKS
Exigência mínima:
“O processador ofertado deverá ter sido lançado pelo fabricante do chip a partir do 2º trimestre de 2023”. // Neste caso não colocar a exigência mínima PRO, em
notebooks é diferente
LOTE 04
Se AMD:
Ryzen™ 3 7335U - https://www.amd.com/en/products/processors/laptop/ryzen/7000-series/amd-ryzen-3-7335u.html
4 Cores, 8 Threads, Cache total 10MB, clock base 3.0GHz, clock máximo 4.3GHz
Se Intel:
Core™ Ultra 5 125U - https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/products/sku/237330/intel-core-ultra-5-processor-125u-12m-cache-up-to-4-30-ghz/specifications.html // aqui
começa o problema de contratarem i3/ryzen 3, a Intel não tem mais i3 na geração mais atual, começa neste Core™ Ultra 5 125U
12 Cores, 14 Threads, Cache total 12MB, clock base 700MHz, clock máximo 4.3GHz
Neste caso a exigência mínima será “4 Cores, 8 Threads, Cache total 10MB, clock máximo pelo menos 4.3GHz”
Resposta: Será ajustado para melhor enquadrar com a demanda da administração pública.
 
LOTE 05
Se AMD:
Ryzen™ 7 7735U - https://www.amd.com/pt/products/processors/laptop/ryzen/7000-series/amd-ryzen-7-7735u.html
8 Cores, 16 Threads, Cache total 20MB, clock base 2.7GHz, clock máximo 4.75GHz
Se Intel:
Core™ Ultra 7 165U – https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/products/sku/237329/intel-core-ultra-7-processor-165u-12m-cache-up-to-4-90-ghz/specifications.html
12 Cores, 14 Threads, Cache total 12MB, clock base 700MHz, clock máximo 4.9GHz
Neste caso a exigência mínima será “8 Cores, 16 Threads, Cache total 12MB, clock máximo pelo menos 4.75GHz”
Na nossa reunião poderemos conversar melhor sobre essa questão da geração do processador, e caso decidam ajustar os lotes 01 e 04, de i3/r3 para i5/r5, faremos os ajustes
na sugestão acima trocando a ref. AMD Ryzen 3 e Intel Core i3/Core Ultra 5 para os modelos ideais AMD Ryzen 5 e Intel Core Ultra 5 superiores.

Resposta: Será ajustado para melhor enquadrar com a demanda da administração pública.

 

ÁLVARO LASSANCE <LASSANCE@SIDERCOM.COM.BR>

15 - Certificações (Todos os Lotes):

 Inclusão de uma certificação que comprove a Responsabilidade Social do fabricante.

Comprovação que a empresa possuem ações que tragam valor sustentável para os trabalhadores, o ambiente e os negócios em toda a cadeia de abastecimento global.
Membros, fornecedores e partes interessadas devem colabor para melhorar as condições de trabalho e ambientais e o desempenho empresarial através de padrões e práticas
de mercado.

Essa comprovação é feita através da associação da empresa ao grupo de empresas eletrônicas chamado Responsible Business Alliance (RBA), antiga Electronic Industry
Citizenship Coalition (EICC): https://www.responsiblebusiness.org/

Essa certificação atualmente é solicitada em várias especificações de equipamentos eletrônicos, como os editais abaixo:

• TJRN - Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte - https://drive.google.com/file/d/1qHrqo8vb82RbcKpwZ0D1Y5NBUQ4rh0gB/view?usp=sharing

• CONAB/DF – Companhia Nacional de Abastecimento - https://drive.google.com/file/d/1q0DxOVdd7PYYsTYyRwm1W_6zx13Trjgi/view?usp=sharing

• SENAC/MG – Serviço Nacional do Comércio MG - https://drive.google.com/file/d/1nl-fw8KpQ-aoGSihrq9-uFWlqf-aU_KB/view?usp=sharing

• SENAR/MG – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural MG - https://drive.google.com/file/d/1q-fyvi73SL5IKZasapZSRMF0bf8hEwEI/view?usp=sharing

• Prefeitura de Cotia SP - https://drive.google.com/file/d/1qAqzdq0MH-gQVCE1gLQrqi_Qt_lO94CF/view?usp=sharing

Texto Sugerido:
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“O fabricante deve possuir gestão de responsabilidade social em toda sua cadeia de fornecimento, comprovado sua associação em qualquer nível através do site
http://www.responsiblebusiness.org/about/members/ , ou outra similar”

Resposta: Será incluído conforme sugerido.

 

 

Item 11 Gabinete (Lote 2 – Desktop Intermediário):

Aumento da potência da fonte de alimentação de “90Watts ou menos” para “120W ou menos”.

Os processadores solicitados no item 1 do Lote 2 (Ryzen 7 ou Core i7) possuem uma potência básica em torno de 35W, assim como os processadores Ryzen 3 e Core i3, mas
a Energia Turbo Máxima pode chegar a 106W nos Ryzen 7 e Core i7, enquanto não ultrapassam 69W nos Ryzen 3 e Core i3. Dessa forma, o equipamento certamente
funcionará com uma fonte de 90W, mas com a conexão de dispositivos USB e utilização da Frequência Turbo, pode ser que ela não seja suficiente e certamente não atenderá
à “capacidade para suportar a máxima configuração permitida pela placa mãe”.

Texto sugerido:

“Possuir fonte de alimentação com Tensão de entrada CA 110/220V a 50-60 Hz, chaveada automaticamente, com capacidade para suportar a máxima configuração permitida
pela placa mãe, possuindo potência de 120 Watts ou menos; e acompanhada de cabo de alimentação no padrão NBR 14136 ou Conforme Portaria 170 do INMETRO.”

Resposta: Será ajustado conforme sugerido.

 

 

Item 11 Fonte de Alimentação e Bateria (Lote 5 – Notebook Avançado):

Aumento da potência da fonte de alimentação de “90Watts ou menos” para “120W ou menos”.

Os processadores solicitados no item 2 do Lote 5 (Ryzen 7 ou Core i7) possuem uma potência básica em torno de 45W, mas a Energia Turbo Máxima pode chegar a 115W.
Dessa forma, o equipamento certamente funcionará com uma fonte de 90W, mas com a conexão de dispositivos USB e utilização da Frequência Turbo, pode ser que ela não
seja suficiente e certamente não atenderá à “capacidade para suportar a máxima configuração permitida pela placa mãe”.

Texto sugerido:

“A fonte deverá aceitar tensões de 110/220 Volts, chaveada automaticamente, com capacidade para suportar a máxima configuração permitida pela placa mãe, possuindo
potência de 120 Watts ou menos;”

Resposta: Será ajustado conforme sugerido.

 

 

Item 12 Kit de Áudio e Vídeo (Lote 5 – Notebook Avançado):

Redução da resolução da Webcam para uma resolução HD 720p

A utilização da Webcam integrada em videoconferências não demanda uma câmera com resolução FullHD (1080p), com requerimento de banda de 3,8Mbps. O padrão de
mercado para as webcams integradas em notebooks é HD (720p), suficiente para videoconferências de qualidade e tem um consumo de banda de apenas 1,2Mbps (conforme
requisitos divulgados pela empresa ZOOM: (https://support.zoom.com/hc/it/article?id=zm_kb&sysparm_article=KB0060752)

Texto sugerido:
“A Webcam deverá possuir resolução mínima 0,92 Megapixel (HD 720p)”

Resposta: Não aceitaremos a redução da resolução da webcam para HD 720p. Com a evolução tecnológica e a crescente demanda por teletrabalho, é essencial que a webcam
possua resolução Full HD (1080p). A resolução superior garante uma melhor qualidade de imagem, essencial para videoconferências profissionais, treinamentos online, e
outras atividades que exigem alta definição. Além disso, a capacidade de transmissão de banda larga tem aumentado, permitindo a utilização de resoluções mais altas sem
comprometer significativamente a largura de banda. A qualidade de imagem superior também contribui para uma melhor comunicação visual, fundamental em ambientes de
trabalho remoto.

 

Item 12 Kit de Áudio e Vídeo (Lote 5 – Notebook Avançado)

Retirada da demanda de dispositivo para proteção da privacidade de forma nativa no equipamento

A especificação do Notebook Avançado demanda um equipamento diferente dos equipamentos Corporativos, que normalmente possuem o dispositivo para proteção da
privacidade de forma nativa no equipamento. A especificação do notebook do Lote 5 tem requisitos de placa de vídeo dedicada e quantidade de núcleos reais e threads do
processador que se adequam a um equipamento voltado para o público Gamer, trabalhos com vídeo e fotos e atividades similares e esses gabinetes não possuem esse tipo de
recurso. A manutenção dessa exigência é impeditiva para a oferta de equipamento por parte da Positivo Tecnologia para esse item

Texto sugerido:

“A câmera deverá possuir dispositivo para proteção da privacidade, sendo aceitos adaptações ou acessórios que não façam parte do projeto do produto.”; ou retirada da
demanda

Resposta: Não aceitaremos a retirada da demanda de dispositivo para proteção da privacidade de forma nativa no equipamento. A proteção da privacidade é essencial para a
segurança e confidencialidade das informações, especialmente em ambientes de trabalho remoto e videoconferências. A inclusão de uma proteção nativa para a webcam
impede a captura não autorizada de imagens e garante a segurança dos usuários contra possíveis invasões de privacidade. vale destacar também que adaptadores ou acessórios
para proteção da privacidade podem ser facilmente perdidos ou extraviados, comprometendo a segurança do equipamento. Manteremos a exigência de que a câmera possua
um dispositivo nativo para proteção da privacidade, garantindo que todos os equipamentos adquiridos atendam aos mais altos padrões de segurança e proteção de dados.

 

Item 15 Teclado (Lote 5 – Notebook Avançado )

Retirada da demanda de teclado a resistente a derramamento de líquidos em pequenas quantidades (respingos)

A especificação do Notebook Avançado demanda um equipamento diferente dos equipamentos Corporativos, que normalmente possuem teclado a resistente a derramamento
de líquidos em pequenas quantidades (respingos). A especificação do notebook do Lote 5 tem requisitos de placa de vídeo dedicada e quantidade de núcleos reais e threads
do processador que se adequam a um equipamento voltado para o público Gamer, trabalhos com vídeo e fotos e atividades similares e esses gabinetes não possuem esse tipo
de recurso. A manutenção dessa exigência é impeditiva para a oferta de equipamento por parte da Positivo Tecnologia para esse item

Texto sugerido:
Sugerimos a exclusão do item;

Resposta: Não aceitaremos a retirada da demanda de teclado resistente a derramamento de líquidos em pequenas quantidades (respingos). A proteção contra respingos é uma
característica essencial para garantir a durabilidade e a funcionalidade do equipamento, especialmente em ambientes de trabalho onde acidentes podem ocorrer. A inclusão de
um teclado resistente a líquidos oferece uma camada adicional de segurança e proteção ao investimento feito. Manteremos essa exigência para garantir que todos os
equipamentos adquiridos atendam aos mais altos padrões de durabilidade e segurança.

 

 

MATHEUS DANTAS | LÍDER NOTEBOOKS <MATHEUS.DANTAS@LIDERNOTEBOOKS.COM.BR>

Lote 1:
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1 PROCESSADOR TIPO I COMENTÁRIO / JUSTIFICATIVA Resposta

1.1
Microcomputador com arquitetura x86 corporativa,

com suporte 32 e 64 bits, utilização de sistemas
operacionais de 64 bits e controlador de memória.

AMD Ryzen r3
ou Intel Core i3
ou superiores //

Sugerimos
atualizar para:

AMD Ryzen r5
ou Intel Core i5
ou superiores

Propomos a migração para o AMD Ryzen
5 ou Intel Core i5. Esses processadores
oferecem um aumento significativo de
desempenho em comparação com as
versões anteriores que você utiliza,

garantindo maior velocidade de
processamento e capacidade para lidar
com tarefas mais complexas de forma

eficaz. Além disso, esses processadores
proporcionam um ganho substancial em

performance, a atualização para esses
processadores é compatível com as

políticas de licitação vigentes, garantindo
conformidade com os princípios de

economicidade e igualdade previstos nas
normativas

Será ajustado conforme
sugerido

1.3 Quantidade mínima de núcleos reais 4 // Sugerimos
atualizar para: 6

Sugestão baseada nos modelos de
referência Intel Core I5-14500T (ultima

geração Intel) e AMD Ryzen 5 PRO
8500GE (ultima geração AMD), ambos os
processadores são concorrentes entre si e

são modelos de ultima geração,
garantindo, portanto, a melhor contratação

possivel a SEPLAG-MG e unidades
participes.

Será ajustado conforme
sugerido

1.4 Quantidade mínima de Threads 8 // Sugerimos
atualizar para: 12

Sugestão baseada nos modelos de
referência Intel Core I5-14500T (ultima

geração Intel) e AMD Ryzen 5 PRO
8500GE (ultima geração AMD), ambos os
processadores são concorrentes entre si e

são modelos de ultima geração,
garantindo, portanto, a melhor contratação

possivel a SEPLAG-MG e unidades
participes.

Será ajustado conforme
sugerido

1.5 Quantidade mínima de memória cache
12MB //

Sugerimos
atualizar para: 22

Sugestão baseada nos modelos de
referência Intel Core I5-14500T (ultima

geração Intel) e AMD Ryzen 5 PRO
8500GE (ultima geração AMD), ambos os
processadores são concorrentes entre si e

são modelos de ultima geração,
garantindo, portanto, a melhor contratação

possivel a SEPLAG-MG e unidades
participes.

Será ajustado conforme
sugerido

2.1 Memória SDRAM Tipo DDR frequência mínima de
MHz

DDR4-3200Mhz
// Sugerimos
alterar para :

DDR5-5200Mhz

A sugestão se baseia no novo padrão de
equipamentos do mercado, ambos

implementando o padrão de memória
implementado pelos processadores Intel e

AMD de ultima geração. Sugerimos
atualizar de DDR4-3200MHz para DDR5-
5200Mhz para padronizar em produtos de
ultima geração - Intel 14ª Ger. e AMD 8ª

Ger.

Será mantida a exigência de
DDR4

3.4 Deverá possuir tecnologia Opal 2.0 Exigido

Os discos SSD com tecnologia OPAL 2.0
oferecem vantagens significativas em
segurança e desempenho. Integrando
criptografia avançada diretamente no
hardware, garantem proteção robusta

contra acesso não autorizado aos dados
armazenados. Além disso, simplificam o
gerenciamento de chaves e políticas de

segurança, facilitando sua implementação
eficiente. Essa tecnologia preserva o alto
desempenho dos SSDs, minimizando o

impacto na performance do sistema.
Reconhecidos pela conformidade com

normas e sua ampla interoperabilidade, os
SSDs OPAL 2.0 são ideais para ambientes

que exigem segurança rigorosa e
eficiência operacional.

Não será incluído
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3.5 Interface de comunicação PCI Express x4 Gen 4 Exigido

Os discos SSD que utilizam o barramento
PCIe x4 Gen4 oferecem uma vantagem
significativa em termos de velocidade e
largura de banda em comparação com

gerações anteriores. Com quatro pistas de
dados (x4), o Gen4 dobra a largura de
banda disponível em relação ao Gen3,

permitindo taxas de transferência de dados
muito mais rápidas. Isso se traduz em

tempos de carregamento mais curtos para
aplicativos e jogos, além de melhor

desempenho geral do sistema,
especialmente em operações intensivas de
leitura e gravação. Esses SSDs são ideais

para usuários e profissionais que
necessitam de alta velocidade e eficiência
para manipulação de grandes volumes de
dados, promovendo uma experiência mais

fluida e responsiva no uso diário e em
aplicações exigentes.

Será ajustado conforme
sugerido

3.6
Possuir capacidade para instalação de no mínimo 2

(duas) unidades de armazenamento SSD do tipo
M.2 internas ao gabinete

Exigido

Permite aumentar significativamente o
armazenamento sem ocupar espaço
adicional no gabinete. Além disso,

proporciona maior flexibilidade para
configurar um sistema de armazenamento

rápido e eficiente, utilizando diferentes
tipos de SSDs para atender a diferentes

necessidades de desempenho e
capacidade. Essa capacidade de expansão

não só melhora o desempenho geral do
computador, mas também facilita futuros
upgrades para acompanhar as demandas

crescentes de armazenamento e
velocidade.

Não será incluído

4.7 Chipset Intel Q670 ou AMD PRO 600 Exigido

Para um usuário corporativo, a escolha de
um equipamento com chipset Intel Q670

ou AMD PRO 600 oferece várias
vantagens essenciais. Ambos os chipsets

são projetados para fornecer recursos
avançados de segurança, como proteção

de dados através de criptografia integrada
e gerenciamento de chaves robusto. Além

disso, oferecem suporte a medidas de
segurança de BIOS, garantindo a

integridade do sistema e prevenindo
ameaças de malware e intrusões. Esses

chipsets são especialmente adequados para
ambientes corporativos que requerem

altos padrões de segurança e
conformidade, proporcionando

tranquilidade aos gestores de TI quanto à
proteção dos dados confidenciais da

entidade pública.

Não será exigido modelo para
chipset

4.8

A placa mãe deve ser do mesmo fabricante do
equipamento e exclusiva para o modelo ofertado.
Não serão aceitas soluções em regime OEM ou
personalizações ou de livre comercialização no

mercado. O nome do fabricante do
microcomputador deverá estar serigrafado na placa

mãe

Exigido

Optar por uma placa mãe do mesmo
fabricante do equipamento oferece
vantagens cruciais para usuários
corporativos. Isso garante maior

compatibilidade e integração entre os
componentes, resultando em maior

estabilidade e confiabilidade operacional.
Além disso, facilita o suporte técnico e a
manutenção, uma vez que as soluções de
problemas e atualizações de firmware são
otimizadas para funcionar perfeitamente

juntas. Isso é especialmente vantajoso em
ambientes corporativos, onde a

continuidade operacional e a eficiência
são fundamentais.

Não será incluído
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5.1

Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface de vídeo
digital (HDMI ou DisplayPort e 01 (uma) interface
de vídeo analógica (VGA), ou 02 (duas) interfaces

de vídeo digital (HDMI ou DisplayPort) com o
fornecimento do respectivo conversor VGA;

compatíveis com as interfaces disponíveis nos
monitores ofertados, de forma a possibilitar a
utilização de, no mínimo, 02 (dois) monitores

simultâneos, com opções para imagem duplicada e
extensão da área de trabalho. // Sugerimos a

seguinte atualização no texto: Possuir, no mínimo,
02 (duas) interfaces de vídeo digital (HDMI 2.1 e

DisplayPort 1.4 e 01 (uma) interface de vídeo
analógica (VGA), ou 02 (duas) interfaces de vídeo

digital (HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4) com o
fornecimento do respectivo conversor VGA;

compatíveis com as interfaces disponíveis nos
monitores ofertados, de forma a possibilitar a
utilização de, no mínimo, 02 (dois) monitores

simultâneos, com opções para imagem duplicada e
extensão da área de trabalho.

Exigido

Sugerimos atualizar o padrão tecnologico
as portas de vídeo conforme

modelo/versão de ultima geração, HDMI e
DISPLAYPORT.

Não será ajustado

5.2

Possuir, no mínimo, 02 (duas) interfaces USB
frontais: podendo ser ambas do tipo USB 3.0 Tipo
A (padrão) ou ambas superiores ou uma USB 3.0
Tipo A (padrão) ou uma superior e uma USB 3.0
Tipo C ou uma superior; // Sugerimos a seguinte

atualização no texto: Possuir, no mínimo, 03 (três)
interfaces USB frontais: sendo 02 (duas) do tipo

USB 3.2 Tipo A (padrão) e uma USB 3.2 Tipo C ou
superior;

Exigido

As portas USB tipo C em
microcomputadores corporativos

oferecem versatilidade ao suportar
conexões reversíveis e diversos periféricos

modernos. Com alta velocidade de
transferência de dados via USB 3.2,

facilitam backups e sincronização rápida
de arquivos. Além disso, proporcionam

carregamento rápido e eficiente para
dispositivos móveis e laptops usando USB

Power Delivery, aumentando a
produtividade e a flexibilidade no

ambiente de trabalho.

Não será ajustado

5.3

Possuir na parte traseira: 02 (duas) interfaces com
no mínimo USB 3.0 Tipo A (padrão) ou superiores

bem como 02 (duas) USB 2.0 – não sendo permitida
a utilização de hubs. // Solicitamos a seguinte

alteração no texto: Possuir na parte traseira: 01
(uma) interface com no mínimo USB 3.2 Tipo A
(padrão) ou superiores bem como 02 (duas) USB
2.0 – não sendo permitida a utilização de hubs.

Exigido

ATENÇÃO ### ESSE ITEM IMPEDE
OS PRODUTOS LENOVO DE

PARTICIPAR. OS
MICROCOMPUTADORES DE

ULTIMA GERAÇÃO POSSUEM UM
MAIOR NUMERO DE PORTAS USB
PRESENTES NO PAINEL FRONTAL
DO MICRO VISANDO GARANTIR

UMA MAIOR ACESSIBILIDADE AO
USUARIO. DITO ISSO, NOS MICROS
DE ULTIMA GERAÇÃO POSSUIMOS

APNEAS 1 PORTAS USB 3.2
DISPONIVEL NO PAINEL TRASEIRO.

SOLICITAMOS ESSE AJUSTE DE
MODO A NÃO NOS IMPEDIR DE

PARTICIPAR.

Será ajustado conforme
sugerido

5.4

Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface SATA 3 (6
Gbps), ou superior, compatível com a unidade de

armazenamento ofertada. // SOLICITAMOS
REMOVER

Exigido

Substituir o conector SATA 3 pelo SSD
M.2 oferece vantagens substanciais. Os
SSDs M.2 proporcionam velocidades

significativamente mais rápidas de leitura
e gravação, melhorando a inicialização do

sistema e o tempo de resposta de
aplicativos. Com menor latência e
eficiência energética superior, eles

ocupam menos espaço na placa mãe e
eliminam a necessidade de cabos SATA,

resultando em layouts mais limpos e
eficientes para sistemas, especialmente em

ambientes compactos e laptops.

Será ajustado para possibilitar
a participação do fornecedor

em questão

6.17

Deverá permitir reinstalar o Sistema Operacional
através da BIOS conectado à rede. // Sugerimos a

seguinte atualização no texto: Possuir recurso nativo
no BIOS que oferça suporte a Recovery do

ambiente Windows e do seu conteúdo (versão
original do Windows, não considerando dados do

usuário) através da BIOS do equipamento
conectado a internet, sem a necessidade de uso de

midias externas.

Exigido

Ter um sistema de recuperação do sistema
operacional no BIOS proporciona
facilidade de acesso direto para

reinstalação via download, sem mídias
externas. Isso garante rápida recuperação

em falhas críticas, como corrupção de
arquivos, promovendo segurança e

confiança no processo, enquanto evita
dependência de mídias físicas vulneráveis.

Será ajustado conforme
sugerido
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6.19

A BIOS deve estar em conformidade com a
normativa NIST 800-147 ou isso/IEC 19678,

baseado nos padrões de mercado de maneira a usar
métodos de criptografia robusta para verificar a

integridade do BIOS antes de passar o controle de
execução à mesma

Exigido

Exigir que os microcomputadores
corporativos de última geração estejam em
conformidade com a normativa NIST 800-

147 oferece diversas vantagens cruciais.
Esta normativa estabelece requisitos
rigorosos para a segurança do BIOS,

garantindo proteção contra ataques de
firmware maliciosos e garantindo a

integridade do sistema operacional. Essa
conformidade é indispensável hoje, pois
protege contra ameaças sofisticadas de

segurança cibernética que visam explorar
vulnerabilidades no firmware do sistema.
Além disso, assegura que os dispositivos

corporativos mantenham padrões elevados
de segurança, essenciais para a proteção
de dados sensíveis e a continuidade das

operações empresariais sem interrupções.

Será inserido conforme
sugerido

6.20

Deve possuir ferramenta que possibilita realizar a
formatação definitiva dos dispositivos de

armazenamento conectados ao equipamento,
desenvolvida em acordo com o padrão de segurança

NIST 800-88 ou ISO/IEC 27040:2015. Essa
exigência deverá ser comprovada pela apresentação

de link ou catálogo público que demonstre a
existência e operação desta ferramenta

Exigido

Exigir que os microcomputadores
corporativos de última geração estejam em
conformidade com a normativa NIST 800-

88 oferece vantagens essenciais. Esta
normativa estabelece diretrizes para a

gestão segura de dados ao final do ciclo
de vida dos dispositivos, garantindo a

eliminação adequada e segura de
informações confidenciais. Isso é

indispensável atualmente para empresas,
pois assegura a conformidade com

regulamentações de proteção de dados,
como GDPR e HIPAA, minimizando o

risco de vazamentos de dados e
protegendo a reputação da empresa. Além

disso, promove a sustentabilidade ao
facilitar a reciclagem de hardware de

forma segura e responsável, alinhando-se
aos princípios de responsabilidade social

corporativa e gestão ambiental.

Já se encontra no item 15.4

7.5

O equipamento deverá oferecer suporte para
Backup/Recovery do ambiente Windows e do seu

conteúdo (versão original do Windows, não
considerando dados do usuário) disponíveis no SO e

no BIOS. // Sugerimos a seguinte atualização no
texto: Possuir recurso nativo no BIOS que oferça

suporte a Recovery do ambiente Windows e do seu
conteúdo (versão original do Windows, não

considerando dados do usuário) através da BIOS do
equipamento conectado a internet, sem a
necessidade de uso de midias externas.

Exigido

Ter um sistema de recuperação do sistema
operacional no BIOS proporciona
facilidade de acesso direto para

reinstalação via download, sem mídias
externas. Isso garante rápida recuperação

em falhas críticas, como corrupção de
arquivos, promovendo segurança e

confiança no processo, enquanto evita
dependência de mídias físicas vulneráveis.

Será inserido conforme
sugerido

9.4

Teclado do mesmo fabricante do equipamento, com
a logomarca do fabricante do microcomputador

impressa e mantendo os mesmos padrões de cores
do gabinete, visando assim a padronização do

parque tecnológico;

Exigido

Comprar um teclado da mesma marca do
microcomputador adquirido oferece

vantagens significativas. Garante
integração perfeita, maximizando a

compatibilidade e o desempenho. Além
disso, assegura qualidade superior e
funcionalidade otimizada, pois são

projetados para trabalhar em conjunto de
maneira ideal. A compra de ambos os

produtos da mesma marca também
proporciona suporte técnico integral e

garantia unificada, garantindo assistência
eficiente e resolução rápida de problemas,

o que é crucial para usuários que
valorizam a confiabilidade e a

continuidade operacional.

Não será incluído

10.4

Mouse do mesmo fabricante do equipamento, com a
logomarca do fabricante do microcomputador

impressa e mantendo os mesmos padrões de cores
do gabinete, visando assim a padronização do

parque tecnológico;

Exigido

Adquirir um mouse da mesma marca do
microcomputador oferece benefícios

importantes. A integração perfeita entre os
dispositivos garante compatibilidade ideal

e desempenho otimizado. Além da
qualidade superior e funcionalidade

aprimorada, ambos são projetados para
trabalhar de forma harmoniosa,

proporcionando uma experiência de
usuário consistente. Comprar acessórios

da mesma marca também garante suporte
técnico completo e garantia unificada, o

que é essencial para manter a
confiabilidade e resolver qualquer

problema rapidamente, assegurando a
produtividade contínua no ambiente

corporativo.

Não será incluído
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12.13

Possuir HUB USB integrado ao monitor com no
mínimo, 4 (quatro) portas USB 3.2 para

Donwstream e 1 (uma) porta USB 3.2 para
Upstream. Duas das portas USB do tipo A

disponibilizadas devem estar localizadas na parte
lateral do monitor e de fácil acesso para o usuário

Exigido

Ter portas USB no painel do monitor em
um ambiente corporativo oferece

conveniência ao conectar dispositivos
diretamente, reduz a bagunça de cabos e
simplifica o gerenciamento de conexões
USB. Isso amplia a disponibilidade de

portas USB sem ocupar as do computador
principal, promovendo maior

produtividade e organização no local de
trabalho.

Não será incluído

12.13 Inclinação de no mínimo -5° / 23°; Exigido Utilizar um monitor com inclinação, giro,
rotação e ajuste de altura oferece

vantagens significativas em um ambiente
corporativo. Esses recursos permitem
ajustes ergonômicos personalizados,

reduzem a fadiga ocular e muscular, e
melhoram a eficiência ao facilitar o

compartilhamento de tela em reuniões.
Além disso, otimizam o espaço de

trabalho ao proporcionar uma
configuração confortável e produtiva para

os usuários.

Não será incluído

12.14 Giro de no mínimo -45° / 45°; Exigido Não será incluído

12.15 Rotação/pivô de -90° / 90°; Exigido Não será incluído

12.16 Ajuste de altura de no mínimo 150mm Exigido Não será incluído

12.17

O monitor deverá possuir certificação EPEAT
(Eletronic Product Environmental Assessment Tool)

na categoria GOLD e Certificação Energy Star,
comprovado através de seus respectivos sites;

Exigido

Exigir produtos corporativos com
certificações EPEAT GOLD e ENERGY
STAR é crucial para promover práticas

sustentáveis e eficiência energética. Essas
certificações garantem que os dispositivos

atendem aos mais altos padrões
ambientais e de economia de energia,

contribuindo para a redução da pegada de
carbono da empresa. Além de demonstrar
responsabilidade ambiental, investir em

tecnologias certificadas significa redução
de custos operacionais a longo prazo,

através de menor consumo de energia e
menor impacto ambiental, fatores

essenciais para empresas comprometidas
com sustentabilidade e inovação.

Se encontra no item 15.3

12.18 O monitor deverá possuir certificação TCO; Exigido

Exigir produtos corporativos com
certificação TCO é fundamental para

garantir qualidade, ergonomia e
sustentabilidade. Esta certificação

reconhecida globalmente assegura que os
dispositivos atendam a rigorosos padrões
de saúde ambiental e ergonomia no local
de trabalho, promovendo um ambiente de

trabalho seguro e confortável para os
colaboradores. Optar por produtos TCO-

certificados não só demonstra
compromisso com o bem-estar dos

funcionários, mas também ajuda a reduzir
custos operacionais a longo prazo, através

de maior durabilidade, eficiência
energética e menor impacto ambiental,
beneficiando tanto a empresa quanto o

meio ambiente.

Não será incluído

12.19 Deve possuir conformidade com TÜV Rheinland
Eye Comfort, devidamente comprovado. Exigido

Exigir produtos corporativos com
certificação TUV Rheinland Eye Comfort
é essencial para proteger a saúde ocular

dos colaboradores. Esta certificação
garante que os dispositivos atendam a
critérios rigorosos de conforto visual,

reduzindo a emissão de luz azul
prejudicial e mitigando o cansaço visual e

os efeitos adversos à saúde. Optar por
produtos com essa certificação não só

promove um ambiente de trabalho mais
seguro e saudável, mas também aumenta a

produtividade ao proporcionar uma
experiência de visualização mais

confortável e ergonômica.

Não será incluído
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12.20

Deverá possuir solução de software do próprio
fabricante do equipamento que permita

configuração e ajustes de brilho, contraste, cor e
salvar configurações pré-definidas de ajustes. O

software deverá estar disponível para download no
site do fabricante do equipamento.

Exigido

A vantagem de fornecer um software do
mesmo fabricante do monitor para ajustes

de brilho, contraste, cor, entre outros, é
garantir uma calibração precisa e

consistente. Isso permite que os usuários
personalizem as configurações de acordo

com suas preferências e necessidades
específicas de trabalho, resultando em

uma experiência visual otimizada e mais
confortável. Além disso, facilita a gestão

centralizada das configurações em
ambientes corporativos, promovendo

uniformidade e facilitando a manutenção
dos monitores para maximizar a eficiência

operacional.

Não será incluído

15.8

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL - O
equipamento deverá possuir certificação EPEAT

SILVER ou superior (Eletronic Product
Environmental Assessment Tool) e Certificação

Energy Star 8.0, comprovado através de seus
respectivos sites.

Exigido

Exigir produtos corporativos com
certificações EPEAT GOLD e ENERGY
STAR é crucial para promover práticas

sustentáveis e eficiência energética. Essas
certificações garantem que os dispositivos

atendem aos mais altos padrões
ambientais e de economia de energia,

contribuindo para a redução da pegada de
carbono da empresa. Além de demonstrar
responsabilidade ambiental, investir em

tecnologias certificadas significa redução
de custos operacionais a longo prazo,

através de menor consumo de energia e
menor impacto ambiental, fatores

essenciais para empresas comprometidas
com sustentabilidade e inovação.

Não será inserido

15.9

HCL LINUX - O equipamento proposto deverá ser
compatível com o sistema operacional Linux 20.04

LTS 64 bits ou versões superiores, comprovado
através do Certificação Ubuntu Desktop certified
hardware. A comprovação deverá ser realizada

através de documento emitido pela Ubuntu extraído
do site

http://www.ubuntu.com/certification/desktop/ para o
sistema Linux Ubuntu 20.04 LTS 64 bits ou versões

superiores constando o nome do fabricante do
equipamento e o modelo do equipamento ofertado;

Exigido

Exigir produtos corporativos com
certificação Linux Ubuntu é uma escolha
estratégica para empresas publicas que
buscam flexibilidade e eficiência. Esta
certificação garante compatibilidade e

suporte dedicado ao sistema operacional
Linux, proporcionando uma integração
suave e otimizada dos dispositivos na

infraestrutura existente. Optar por
produtos certificados pelo Linux Ubuntu

não só amplia as opções de software e
personalização, mas também promove

economia a longo prazo, reduzindo custos
com licenciamento de software

proprietário. Além disso, demonstra
compromisso com a inovação tecnológica
e com o uso de soluções de código aberto,
alinhando-se com as tendências modernas

de TI e suporte comunitário.

 

15.10

HCL MICROSOFT - O equipamento ofertado
deverá constar no Microsoft HCL (Hardware

Compatibility List), comprovado pela apresentação
do documento, emitido especificamente para o

modelo ofertado e sistema operacional Windows 11,
versões 64 bits.

Exigido

Exigir produtos corporativos com
certificação HCL Windows Hardware
Certified é fundamental para garantir

compatibilidade e desempenho otimizado
com o sistema operacional Windows. Esta
certificação assegura que os dispositivos

atendam aos padrões de qualidade da
Microsoft, proporcionando uma

experiência de usuário confiável e estável.
Optar por produtos certificados pelo HCL

não apenas reduz o risco de
incompatibilidades e problemas de
hardware, mas também simplifica o

gerenciamento de TI ao facilitar
atualizações e suporte técnico. Além

disso, demonstra um compromisso com a
produtividade e eficiência operacional,
essenciais para o ambiente corporativo

moderno.

 

15.11

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL - O
fabricante do equipamento, deverá ser membro da

RBA (Responsible Business Alliance), antiga EICC,
para garantia de conformidade com as questões

ambientais, qualidade e segurança do bem-estar de
seus funcionários e investimentos ambientais. O

fabricante deverá estar relacionado no site da RBA,
http://www.responsiblebusiness.org/about/members/

;

Exigido

Atualmente, não há informações
amplamente disponíveis sobre uma

certificação específica conhecida como
"RBA" relacionada a microcomputadores
e notebooks corporativos. Certificações
como EPEAT, ENERGY STAR, TCO,

entre outras, são comuns e valorizadas por
suas normas ambientais e de eficiência

energética.

Não será incluído

1 PROCESSADOR TIPO I COMENTÁRIO / JUSTIFICATIVA Resposta
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1 PROCESSADOR TIPO II COMENTÁRIO /
JUSTIFICATIVA Resposta

1.3 Quantidade mínima de núcleos reais 6 // Sugerimos
atualizar para: 8

Sugestão baseada nos modelos de
referência Intel Core I7-14700T

(ultima geração Intel) e AMD Ryzen
7 PRO 8700GE (ultima geração

AMD), ambos os processadores são
concorrentes entre si e são modelos

de ultima geração, garantindo,
portanto, a melhor contratação

possivel a SEPLAG-MG e unidades
participes.

Será ajustado conforme sugerido

1.4 Quantidade mínima de Threads 12 // Sugerimos
atualizar para: 16

Sugestão baseada nos modelos de
referência Intel Core I7-14700T

(ultima geração Intel) e AMD Ryzen
7 PRO 8700GE (ultima geração

AMD), ambos os processadores são
concorrentes entre si e são modelos

de ultima geração, garantindo,
portanto, a melhor contratação

possivel a SEPLAG-MG e unidades
participes.

Será ajustado conforme sugerido

1.5 Quantidade mínima de memória cache
18MB // Sugerimos

atualizar para:
24MB

Sugestão baseada nos modelos de
referência Intel Core I7-14700T

(ultima geração Intel) e AMD Ryzen
7 PRO 8700GE (ultima geração

AMD), ambos os processadores são
concorrentes entre si e são modelos

de ultima geração, garantindo,
portanto, a melhor contratação

possivel a SEPLAG-MG e unidades
participes.

Será ajustado conforme sugerido

2.1 Memória SDRAM Tipo DDR frequência mínima de
MHz

DDR4-3200Mhz //
Sugerimos alterar

para : DDR5-
5200Mhz

A sugestão se baseia no novo padrão
de equipamentos do mercado, ambos
implementando o padrão de memória

implementado pelos processadores
Intel e AMD de ultima geração.
Sugerimos atualizar de DDR4-

3200MHz para DDR5-5200Mhz para
padronizar em produtos de ultima
geração - Intel 14ª Ger. e AMD 8ª

Ger.

Será ajustado para DDR5 com frequência
4400Mhz

3.4 Deverá possuir tecnologia Opal 2.0 Exigido

Os discos SSD com tecnologia
OPAL 2.0 oferecem vantagens
significativas em segurança e

desempenho. Integrando criptografia
avançada diretamente no hardware,
garantem proteção robusta contra
acesso não autorizado aos dados

armazenados. Além disso,
simplificam o gerenciamento de
chaves e políticas de segurança,
facilitando sua implementação

eficiente. Essa tecnologia preserva o
alto desempenho dos SSDs,
minimizando o impacto na
performance do sistema.

Reconhecidos pela conformidade
com normas e sua ampla

interoperabilidade, os SSDs OPAL
2.0 são ideais para ambientes que

exigem segurança rigorosa e
eficiência operacional.

Não será incluído

3.5 Interface de comunicação PCI Express x4 Gen 4 Exigido

Os discos SSD que utilizam o
barramento PCIe x4 Gen4 oferecem

uma vantagem significativa em
termos de velocidade e largura de

banda em comparação com gerações
anteriores. Com quatro pistas de

dados (x4), o Gen4 dobra a largura
de banda disponível em relação ao

Gen3, permitindo taxas de
transferência de dados muito mais

rápidas. Isso se traduz em tempos de
carregamento mais curtos para

aplicativos e jogos, além de melhor
desempenho geral do sistema,
especialmente em operações

intensivas de leitura e gravação.
Esses SSDs são ideais para usuários

e profissionais que necessitam de alta
velocidade e eficiência para

manipulação de grandes volumes de
dados, promovendo uma experiência

mais fluida e responsiva no uso
diário e em aplicações exigentes.

Será ajustado conforme sugerido
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3.6
Possuir capacidade para instalação de no mínimo 2
(duas) unidades de armazenamento SSD do tipo
M.2 internas ao gabinete

Exigido

Permite aumentar significativamente
o armazenamento sem ocupar espaço

adicional no gabinete. Além disso,
proporciona maior flexibilidade para

configurar um sistema de
armazenamento rápido e eficiente,
utilizando diferentes tipos de SSDs

para atender a diferentes
necessidades de desempenho e
capacidade. Essa capacidade de

expansão não só melhora o
desempenho geral do computador,

mas também facilita futuros upgrades
para acompanhar as demandas
crescentes de armazenamento e

velocidade.

Não será incluído

4.7 Chipset Intel Q670 ou AMD PRO 600 Exigido

Para um usuário corporativo, a
escolha de um equipamento com
chipset Intel Q670 ou AMD PRO

600 oferece várias vantagens
essenciais. Ambos os chipsets são
projetados para fornecer recursos
avançados de segurança, como
proteção de dados através de

criptografia integrada e
gerenciamento de chaves robusto.
Além disso, oferecem suporte a
medidas de segurança de BIOS,

garantindo a integridade do sistema e
prevenindo ameaças de malware e

intrusões. Esses chipsets são
especialmente adequados para

ambientes corporativos que requerem
altos padrões de segurança e

conformidade, proporcionando
tranquilidade aos gestores de TI

quanto à proteção dos dados
confidenciais da entidade pública.

Não será exigido modelo para chipset

4.8

Deve ser do mesmo fabricante do equipamento e
exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas
soluções em regime OEM ou personalizações ou de
livre comercialização no mercado; O nome do
fabricante do microcomputador deverá estar
serigrafado na placa mãe

Exigido

Optar por uma placa mãe do mesmo
fabricante do equipamento oferece
vantagens cruciais para usuários
corporativos. Isso garante maior

compatibilidade e integração entre os
componentes, resultando em maior

estabilidade e confiabilidade
operacional. Além disso, facilita o

suporte técnico e a manutenção, uma
vez que as soluções de problemas e

atualizações de firmware são
otimizadas para funcionar

perfeitamente juntas. Isso é
especialmente vantajoso em

ambientes corporativos, onde a
continuidade operacional e a
eficiência são fundamentais.

Não será incluído

5.1

Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface de vídeo
digital (HDMI ou DisplayPort e 01 (uma) interface
de vídeo analógica (VGA), ou 02 (duas) interfaces
de vídeo digital (HDMI ou DisplayPort) com o
fornecimento do respectivo conversor VGA;
compatíveis com as interfaces disponíveis nos
monitores ofertados, de forma a possibilitar a
utilização de, no mínimo, 02 (dois) monitores
simultâneos, com opções para imagem duplicada e
extensão da área de trabalho. // Sugerimos a
seguinte atualização no texto: Possuir, no mínimo,
02 (duas) interfaces de vídeo digital (HDMI 2.1 e
DisplayPort 1.4 e 01 (uma) interface de vídeo
analógica (VGA), ou 02 (duas) interfaces de vídeo
digital (HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4) com o
fornecimento do respectivo conversor VGA;
compatíveis com as interfaces disponíveis nos
monitores ofertados, de forma a possibilitar a
utilização de, no mínimo, 02 (dois) monitores
simultâneos, com opções para imagem duplicada e
extensão da área de trabalho.

Exigido

Sugerimos atualizar o padrão
tecnologico as portas de vídeo

conforme modelo/versão de ultima
geração, HDMI e DISPLAYPORT.

Não será ajustado

1 PROCESSADOR TIPO II COMENTÁRIO /
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5.2

Possuir, no mínimo, 02 (duas) interfaces USB
frontais: podendo ser ambas do tipo USB 3.0 Tipo
A (padrão) ou ambas superiores ou uma USB 3.0
Tipo A (padrão) ou uma superior e uma USB 3.0
Tipo C ou uma superior; // Sugerimos a seguinte
atualização no texto: Possuir, no mínimo, 03 (três)
interfaces USB frontais: sendo 02 (duas) do tipo
USB 3.2 Tipo A (padrão) e uma USB 3.2 Tipo C ou
superior;

Exigido

As portas USB tipo C em
microcomputadores corporativos

oferecem versatilidade ao suportar
conexões reversíveis e diversos
periféricos modernos. Com alta

velocidade de transferência de dados
via USB 3.2, facilitam backups e
sincronização rápida de arquivos.

Além disso, proporcionam
carregamento rápido e eficiente para
dispositivos móveis e laptops usando
USB Power Delivery, aumentando a

produtividade e a flexibilidade no
ambiente de trabalho.

Não será ajustado

5.3

Possuir na parte traseira: 02 (duas) interfaces com
no mínimo USB 3.0 Tipo A (padrão) ou superiores
bem como 02 (duas) USB 2.0 – não sendo permitida
a utilização de hubs. // Solicitamos a seguinte
alteração no texto: Possuir na parte traseira: 01
(uma) interface com no mínimo USB 3.2 Tipo A
(padrão) ou superiores bem como 02 (duas) USB
2.0 – não sendo permitida a utilização de hubs.

Exigido

ATENÇÃO ### ESSE ITEM
IMPEDE OS PRODUTOS

LENOVO DE PARTICIPAR. OS
MICROCOMPUTADORES DE

ULTIMA GERAÇÃO POSSUEM
UM MAIOR NUMERO DE

PORTAS USB PRESENTES NO
PAINEL FRONTAL DO MICRO

VISANDO GARANTIR UMA
MAIOR ACESSIBILIDADE AO

USUARIO. DITO ISSO, NOS
MICROS DE ULTIMA GERAÇÃO
POSSUIMOS APNEAS 1 PORTAS

USB 3.2 DISPONIVEL NO
PAINEL TRASEIRO.

SOLICITAMOS ESSE AJUSTE DE
MODO A NÃO NOS IMPEDIR DE

PARTICIPAR.

Será ajustado conforme sugerido

5.4

Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface SATA 3 (6
Gbps), ou superior, compatível com a unidade de
armazenamento ofertada. // SOLICITAMOS
REMOVER

Exigido

Substituir o conector SATA 3 pelo
SSD M.2 oferece vantagens
substanciais. Os SSDs M.2
proporcionam velocidades

significativamente mais rápidas de
leitura e gravação, melhorando a

inicialização do sistema e o tempo de
resposta de aplicativos. Com menor

latência e eficiência energética
superior, eles ocupam menos espaço

na placa mãe e eliminam a
necessidade de cabos SATA,

resultando em layouts mais limpos e
eficientes para sistemas,

especialmente em ambientes
compactos e laptops.

Será ajustado para possibilitar a
participação do fornecedor em questão

6.17

Deverá permitir reinstalar o Sistema Operacional
através da BIOS conectado à rede. // Sugerimos a
seguinte atualização no texto: Possuir recurso nativo
no BIOS que oferça suporte a Recovery do
ambiente Windows e do seu conteúdo (versão
original do Windows, não considerando dados do
usuário) através da BIOS do equipamento
conectado a internet, sem a necessidade de uso de
midias externas.

Exigido

Ter um sistema de recuperação do
sistema operacional no BIOS

proporciona facilidade de acesso
direto para reinstalação via

download, sem mídias externas. Isso
garante rápida recuperação em falhas
críticas, como corrupção de arquivos,
promovendo segurança e confiança

no processo, enquanto evita
dependência de mídias físicas

vulneráveis.

Será ajustado conforme sugerido

6.19

A BIOS deve estar em conformidade com a
normativa NIST 800-147 ou isso/IEC 19678,
baseado nos padrões de mercado de maneira a usar
métodos de criptografia robusta para verificar a
integridade do BIOS antes de passar o controle de
execução à mesma

Exigido

Exigir que os microcomputadores
corporativos de última geração

estejam em conformidade com a
normativa NIST 800-147 oferece
diversas vantagens cruciais. Esta
normativa estabelece requisitos

rigorosos para a segurança do BIOS,
garantindo proteção contra ataques

de firmware maliciosos e garantindo
a integridade do sistema operacional.
Essa conformidade é indispensável
hoje, pois protege contra ameaças

sofisticadas de segurança cibernética
que visam explorar vulnerabilidades
no firmware do sistema. Além disso,

assegura que os dispositivos
corporativos mantenham padrões
elevados de segurança, essenciais

para a proteção de dados sensíveis e
a continuidade das operações

empresariais sem interrupções.

Será inserido conforme sugerido

1 PROCESSADOR TIPO II COMENTÁRIO /
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6.20

Deve possuir ferramenta que possibilita realizar a
formatação definitiva dos dispositivos de
armazenamento conectados ao equipamento,
desenvolvida em acordo com o padrão de segurança
NIST 800-88 ou ISO/IEC 27040:2015. Essa
exigência deverá ser comprovada pela apresentação
de link ou catálogo público que demonstre a
existência e operação desta ferramenta

Exigido

Exigir que os microcomputadores
corporativos de última geração

estejam em conformidade com a
normativa NIST 800-88 oferece

vantagens essenciais. Esta normativa
estabelece diretrizes para a gestão

segura de dados ao final do ciclo de
vida dos dispositivos, garantindo a
eliminação adequada e segura de
informações confidenciais. Isso é

indispensável atualmente para
empresas, pois assegura a

conformidade com regulamentações
de proteção de dados, como GDPR e

HIPAA, minimizando o risco de
vazamentos de dados e protegendo a
reputação da empresa. Além disso,

promove a sustentabilidade ao
facilitar a reciclagem de hardware de

forma segura e responsável,
alinhando-se aos princípios de

responsabilidade social corporativa e
gestão ambiental.

Já se encontra no item 15.4

7.5

O equipamento deverá oferecer suporte para
Backup/Recovery do ambiente Windows e do seu
conteúdo (versão original do Windows, não
considerando dados do usuário) disponíveis no SO e
no BIOS. // Sugerimos a seguinte atualização no
texto: Possuir recurso nativo no BIOS que oferça
suporte a Recovery do ambiente Windows e do seu
conteúdo (versão original do Windows, não
considerando dados do usuário) através da BIOS do
equipamento conectado a internet, sem a
necessidade de uso de midias externas.

Exigido

Ter um sistema de recuperação do
sistema operacional no BIOS

proporciona facilidade de acesso
direto para reinstalação via

download, sem mídias externas. Isso
garante rápida recuperação em falhas
críticas, como corrupção de arquivos,
promovendo segurança e confiança

no processo, enquanto evita
dependência de mídias físicas

vulneráveis.

 

9.4

Teclado do mesmo fabricante do equipamento, com
a logomarca do fabricante do microcomputador
impressa e mantendo os mesmos padrões de cores
do gabinete, visando assim a padronização do
parque tecnológico;

Exigido

Comprar um teclado da mesma
marca do microcomputador
adquirido oferece vantagens

significativas. Garante integração
perfeita, maximizando a

compatibilidade e o desempenho.
Além disso, assegura qualidade

superior e funcionalidade otimizada,
pois são projetados para trabalhar em
conjunto de maneira ideal. A compra

de ambos os produtos da mesma
marca também proporciona suporte
técnico integral e garantia unificada,

garantindo assistência eficiente e
resolução rápida de problemas, o que
é crucial para usuários que valorizam

a confiabilidade e a continuidade
operacional.

Não será incluído

10.4

Mouse do mesmo fabricante do equipamento, com a
logomarca do fabricante do microcomputador
impressa e mantendo os mesmos padrões de cores
do gabinete, visando assim a padronização do
parque tecnológico;

Exigido

Adquirir um mouse da mesma marca
do microcomputador oferece

benefícios importantes. A integração
perfeita entre os dispositivos garante
compatibilidade ideal e desempenho

otimizado. Além da qualidade
superior e funcionalidade

aprimorada, ambos são projetados
para trabalhar de forma harmoniosa,
proporcionando uma experiência de

usuário consistente. Comprar
acessórios da mesma marca também
garante suporte técnico completo e

garantia unificada, o que é essencial
para manter a confiabilidade e

resolver qualquer problema
rapidamente, assegurando a

produtividade contínua no ambiente
corporativo.

Não será incluído

12.13

Possuir HUB USB integrado ao monitor com no
mínimo, 4 (quatro) portas USB 3.2 para
Donwstream e 1 (uma) porta USB 3.2 para
Upstream. Duas das portas USB do tipo A
disponibilizadas devem estar localizadas na parte
lateral do monitor e de fácil acesso para o usuário

Exigido

Ter portas USB no painel do monitor
em um ambiente corporativo oferece

conveniência ao conectar
dispositivos diretamente, reduz a
bagunça de cabos e simplifica o

gerenciamento de conexões USB.
Isso amplia a disponibilidade de

portas USB sem ocupar as do
computador principal, promovendo
maior produtividade e organização

no local de trabalho.

Não será incluído

12.13 Inclinação de no mínimo -5° / 23°; Exigido
Utilizar um monitor com inclinação,

giro, rotação e ajuste de altura
oferece vantagens significativas em

Não será incluído

12.14 Giro de no mínimo -45° / 45°; Exigido Não será incluído
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um ambiente corporativo. Esses
recursos permitem ajustes

ergonômicos personalizados,
reduzem a fadiga ocular e muscular,
e melhoram a eficiência ao facilitar o

compartilhamento de tela em
reuniões. Além disso, otimizam o

espaço de trabalho ao proporcionar
uma configuração confortável e

produtiva para os usuários.

12.15 Rotação/pivô de -90° / 90°; Exigido Não será incluído

12.16 Ajuste de altura de no mínimo 150mm Exigido Não será incluído

12.17

O monitor deverá possuir certificação EPEAT
(Eletronic Product Environmental Assessment Tool)
na categoria GOLD e Certificação Energy Star,
comprovado através de seus respectivos sites;

Exigido

Exigir produtos corporativos com
certificações EPEAT GOLD e
ENERGY STAR é crucial para

promover práticas sustentáveis e
eficiência energética. Essas

certificações garantem que os
dispositivos atendem aos mais altos

padrões ambientais e de economia de
energia, contribuindo para a redução
da pegada de carbono da empresa.

Além de demonstrar
responsabilidade ambiental, investir
em tecnologias certificadas significa

redução de custos operacionais a
longo prazo, através de menor

consumo de energia e menor impacto
ambiental, fatores essenciais para

empresas comprometidas com
sustentabilidade e inovação.

Se encontra no item 15.3

12.18 O monitor deverá possuir certificação TCO; Exigido

Exigir produtos corporativos com
certificação TCO é fundamental para

garantir qualidade, ergonomia e
sustentabilidade. Esta certificação
reconhecida globalmente assegura

que os dispositivos atendam a
rigorosos padrões de saúde ambiental

e ergonomia no local de trabalho,
promovendo um ambiente de

trabalho seguro e confortável para os
colaboradores. Optar por produtos

TCO-certificados não só demonstra
compromisso com o bem-estar dos
funcionários, mas também ajuda a
reduzir custos operacionais a longo

prazo, através de maior durabilidade,
eficiência energética e menor

impacto ambiental, beneficiando
tanto a empresa quanto o meio

ambiente.

Não será incluído

12.19
Deve possuir conformidade com TÜV Rheinland
Eye Comfort, devidamente comprovado. Exigido

Exigir produtos corporativos com
certificação TUV Rheinland Eye

Comfort é essencial para proteger a
saúde ocular dos colaboradores. Esta

certificação garante que os
dispositivos atendam a critérios

rigorosos de conforto visual,
reduzindo a emissão de luz azul

prejudicial e mitigando o cansaço
visual e os efeitos adversos à saúde.

Optar por produtos com essa
certificação não só promove um

ambiente de trabalho mais seguro e
saudável, mas também aumenta a

produtividade ao proporcionar uma
experiência de visualização mais

confortável e ergonômica.

Não será incluído

12.20

Deverá possuir solução de software do próprio
fabricante do equipamento que permita
configuração e ajustes de brilho, contraste, cor e
salvar configurações pré-definidas de ajustes. O
software deverá estar disponível para download no
site do fabricante do equipamento.

Exigido

A vantagem de fornecer um software
do mesmo fabricante do monitor para
ajustes de brilho, contraste, cor, entre

outros, é garantir uma calibração
precisa e consistente. Isso permite
que os usuários personalizem as

configurações de acordo com suas
preferências e necessidades

específicas de trabalho, resultando
em uma experiência visual otimizada

e mais confortável. Além disso,
facilita a gestão centralizada das

configurações em ambientes
corporativos, promovendo

uniformidade e facilitando a
manutenção dos monitores para

maximizar a eficiência operacional.

Não será incluído

1 PROCESSADOR TIPO II COMENTÁRIO /
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15.8

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL - O
equipamento deverá possuir certificação EPEAT
SILVER ou superior (Eletronic Product
Environmental Assessment Tool) e Certificação
Energy Star 8.0, comprovado através de seus
respectivos sites.

Exigido

Exigir produtos corporativos com
certificações EPEAT GOLD e
ENERGY STAR é crucial para

promover práticas sustentáveis e
eficiência energética. Essas

certificações garantem que os
dispositivos atendem aos mais altos

padrões ambientais e de economia de
energia, contribuindo para a redução
da pegada de carbono da empresa.

Além de demonstrar
responsabilidade ambiental, investir
em tecnologias certificadas significa

redução de custos operacionais a
longo prazo, através de menor

consumo de energia e menor impacto
ambiental, fatores essenciais para

empresas comprometidas com
sustentabilidade e inovação.

Não será inserido

15.9

HCL LINUX - O equipamento proposto deverá ser
compatível com o sistema operacional Linux 20.04
LTS 64 bits ou versões superiores, comprovado
através do Certificação Ubuntu Desktop certified
hardware. A comprovação deverá ser realizada
através de documento emitido pela Ubuntu extraído
do site
http://www.ubuntu.com/certification/desktop/ para o
sistema Linux Ubuntu 20.04 LTS 64 bits ou versões
superiores constando o nome do fabricante do
equipamento e o modelo do equipamento ofertado;

Exigido

Exigir produtos corporativos com
certificação Linux Ubuntu é uma
escolha estratégica para empresas

publicas que buscam flexibilidade e
eficiência. Esta certificação garante
compatibilidade e suporte dedicado

ao sistema operacional Linux,
proporcionando uma integração

suave e otimizada dos dispositivos
na infraestrutura existente. Optar por

produtos certificados pelo Linux
Ubuntu não só amplia as opções de

software e personalização, mas
também promove economia a longo

prazo, reduzindo custos com
licenciamento de software

proprietário. Além disso, demonstra
compromisso com a inovação

tecnológica e com o uso de soluções
de código aberto, alinhando-se com

as tendências modernas de TI e
suporte comunitário.

 

15.10

HCL MICROSOFT - O equipamento ofertado
deverá constar no Microsoft HCL (Hardware
Compatibility List), comprovado pela apresentação
do documento, emitido especificamente para o
modelo ofertado e sistema operacional Windows 11,
versões 64 bits.

Exigido

Exigir produtos corporativos com
certificação HCL Windows

Hardware Certified é fundamental
para garantir compatibilidade e
desempenho otimizado com o

sistema operacional Windows. Esta
certificação assegura que os

dispositivos atendam aos padrões de
qualidade da Microsoft,

proporcionando uma experiência de
usuário confiável e estável. Optar por
produtos certificados pelo HCL não

apenas reduz o risco de
incompatibilidades e problemas de
hardware, mas também simplifica o

gerenciamento de TI ao facilitar
atualizações e suporte técnico. Além
disso, demonstra um compromisso
com a produtividade e eficiência

operacional, essenciais para o
ambiente corporativo moderno.

 

15.11

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL - O
fabricante do equipamento, deverá ser membro da
RBA (Responsible Business Alliance), antiga EICC,
para garantia de conformidade com as questões
ambientais, qualidade e segurança do bem-estar de
seus funcionários e investimentos ambientais. O
fabricante deverá estar relacionado no site da RBA,
http://www.responsiblebusiness.org/about/members/
;

Exigido

Atualmente, não há informações
amplamente disponíveis sobre uma
certificação específica conhecida

como "RBA" relacionada a
microcomputadores e notebooks
corporativos. Certificações como
EPEAT, ENERGY STAR, TCO,

entre outras, são comuns e
valorizadas por suas normas

ambientais e de eficiência energética.

Não será incluído

1 PROCESSADOR TIPO II COMENTÁRIO /
JUSTIFICATIVA Resposta
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2.1 Memória SDRAM Tipo DDR frequência mínima de
MHz

DDR5-3200Mhz //
Sugerimos a seguinte

alteração: DDR5-
4400Mhz

A sugestão se baseia no novo padrão de
equipamentos do mercado, ambos

implementando o padrão de memória
implementado pelos processadores Intel e AMD

de ultima geração. Sugerimos atualizar de
DDR4-3200MHz para DDR5-4400Mhz para

padronizar em produtos de ultima geração - Intel
14ª Ger. e AMD 8ª Ger.

Será ajustado conforme
sugerido

2.3 Ser expansível para no mínimo:
64 GB // Sugerimos a

seguinte alteração:
128GB

Adquirir equipamentos que suportem upgrade de
memória para até 128GB DDR5 oferece ao

cliente flexibilidade e capacidade de expansão
futura significativas. Com essa capacidade, a

Workstation pode lidar com cargas de trabalho
cada vez mais exigentes, como renderização de

vídeo em alta resolução, análises de dados
complexas e simulações computacionais

avançadas, sem comprometer o desempenho.
Além disso, investir em uma configuração

robusta permite que a Workstation acompanhe as
tecnologias emergentes e demandas crescentes de

aplicativos, garantindo um retorno prolongado
sobre o investimento em hardware.

Será ajustado conforme
sugerido

2.4 Deverá possuir tecnologia ECC Exigido

Para uma Workstation de alto desempenho, a
vantagem de adquirir memórias do tipo ECC

(Error-Correcting Code) é crucial para a
integridade e confiabilidade dos dados. Essas

memórias são projetadas para detectar e corrigir
erros de forma automática, garantindo maior

estabilidade do sistema e reduzindo a
possibilidade de falhas que poderiam resultar em

perda de dados ou instabilidade do sistema.
Especialmente em ambientes que lidam com

processamento intensivo de dados e vídeo, como
design gráfico, modelagem 3D ou simulações

computacionais, as memórias ECC proporcionam
uma camada adicional de segurança e
confiabilidade, essencial para manter a
produtividade e minimizar interrupções

operacionais.

Será incluído conforme
sugerido

3.4 Deverá possuir tecnologia Opal 2.0 Exigido

Os discos SSD com tecnologia OPAL 2.0
oferecem vantagens significativas em segurança
e desempenho. Integrando criptografia avançada

diretamente no hardware, garantem proteção
robusta contra acesso não autorizado aos dados

armazenados. Além disso, simplificam o
gerenciamento de chaves e políticas de

segurança, facilitando sua implementação
eficiente. Essa tecnologia preserva o alto

desempenho dos SSDs, minimizando o impacto
na performance do sistema. Reconhecidos pela

conformidade com normas e sua ampla
interoperabilidade, os SSDs OPAL 2.0 são ideais
para ambientes que exigem segurança rigorosa e

eficiência operacional.

Será incluído conforme
sugerido

3.5 Interface de comunicação PCI Express x4 Gen 4 Exigido

Os discos SSD que utilizam o barramento PCIe
x4 Gen4 oferecem uma vantagem significativa
em termos de velocidade e largura de banda em

comparação com gerações anteriores. Com
quatro pistas de dados (x4), o Gen4 dobra a

largura de banda disponível em relação ao Gen3,
permitindo taxas de transferência de dados muito

mais rápidas. Isso se traduz em tempos de
carregamento mais curtos para aplicativos e
jogos, além de melhor desempenho geral do

sistema, especialmente em operações intensivas
de leitura e gravação. Esses SSDs são ideais para

usuários e profissionais que necessitam de alta
velocidade e eficiência para manipulação de
grandes volumes de dados, promovendo uma
experiência mais fluida e responsiva no uso

diário e em aplicações exigentes.

Será incluído conforme
sugerido

3.6
Possuir capacidade para instalação de no mínimo 2
(duas) unidades de armazenamento SSD do tipo M.2
internas ao gabinete

Exigido

Permite aumentar significativamente o
armazenamento sem ocupar espaço adicional no

gabinete. Além disso, proporciona maior
flexibilidade para configurar um sistema de

armazenamento rápido e eficiente, utilizando
diferentes tipos de SSDs para atender a diferentes
necessidades de desempenho e capacidade. Essa

capacidade de expansão não só melhora o
desempenho geral do computador, mas também

facilita futuros upgrades para acompanhar as
demandas crescentes de armazenamento e

velocidade.

Será incluído conforme
sugerido
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4.8

Deve ser do mesmo fabricante do equipamento e
exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas
soluções em regime OEM ou personalizações ou de
livre comercialização no mercado; O nome do
fabricante do microcomputador deverá estar
serigrafado na placa mãe

Exigido

Optar por uma placa mãe do mesmo fabricante
do equipamento oferece vantagens cruciais para

usuários corporativos. Isso garante maior
compatibilidade e integração entre os

componentes, resultando em maior estabilidade e
confiabilidade operacional. Além disso, facilita o
suporte técnico e a manutenção, uma vez que as

soluções de problemas e atualizações de
firmware são otimizadas para funcionar

perfeitamente juntas. Isso é especialmente
vantajoso em ambientes corporativos, onde a
continuidade operacional e a eficiência são

fundamentais.

Não será incluído

5.1

Possuir, no mínimo, 02 (duas) interfaces de vídeo
digital, com a possibilitar a utilização de, no
mínimo, 02 (dois) monitores simultâneos, com
opções para imagem duplicada e extensão da área de
trabalho. // Sugerimos a seguinte atualização no
texto: Possuir, no mínimo, 03 (três) interfaces de
vídeo digital, com a possibilitade de utilização de,
no mínimo, 03 (três) monitores simultâneos, com
opções para imagem duplicada e extensão da área de
trabalho.

Exigido

As vantagens de um equipamento suportar a
utilização de três monitores de vídeo simultâneos

são diversas. Primeiramente, permite uma
expansão significativa da área de trabalho,

facilitando a multitarefa e melhorando a
eficiência no trabalho com múltiplas aplicações
abertas ao mesmo tempo. Isso é especialmente
útil para profissionais que precisam monitorar

dados em tempo real, realizar análises
comparativas ou executar tarefas que exigem um
grande espaço visual, como edição de vídeo ou

design gráfico. Além disso, a capacidade de
suportar três monitores promove uma experiência

de usuário mais imersiva e produtiva,
aumentando a flexibilidade e adaptabilidade do
ambiente de trabalho conforme as necessidades

específicas de cada usuário corporativo.

Não será ajustado

5.2

Possuir, no mínimo, 02 (duas) interfaces USB
frontais: podendo ser ambas do tipo USB 3.0 Tipo A
(padrão) ou ambas superiores ou uma USB 3.0 Tipo
A (padrão) ou uma superior e uma USB 3.0 Tipo C
ou uma superior; // Sugerimos a seguinte atualização
no texto: Possuir, no mínimo, 04 (quatro) interfaces
USB frontais: sendo no mínimo 02 (duas) do tipo
USB 3.2 Tipo A (padrão) e uma USB 3.2 Tipo C ou
uma superior;

Exigido

As portas USB tipo C em microcomputadores
corporativos oferecem versatilidade ao suportar

conexões reversíveis e diversos periféricos
modernos. Com alta velocidade de transferência

de dados via USB 3.2, facilitam backups e
sincronização rápida de arquivos. Além disso,
proporcionam carregamento rápido e eficiente

para dispositivos móveis e laptops usando USB
Power Delivery, aumentando a produtividade e a

flexibilidade no ambiente de trabalho.

Não será ajustado

6.12

Possuir funcionalidade que permita habilitar e
desabilitar interfaces USB (individualmente). //
Sugerimos a seguinte atualização no texto: Possuir
funcionalidade que permita habilitar e desabilitar
interfaces USB (individualmente), com a opção de
restringir a utilização das portas USB para somente
leitura, não sendo possível copiar dados do
computador para dispositivos de armazenamento
USB externo.

Exigido

Ter um produto com funcionalidade que permite
habilitar e desabilitar interfaces USB

individualmente, com opção de restringir as
portas USB para somente leitura, oferece

vantagens cruciais para o órgão publico. Essa
capacidade avançada de segurança protege dados
sensíveis ao evitar transferências não autorizadas

para dispositivos USB externos, mitigando o
risco de perda de informações confidenciais.

Além disso, proporciona controle granular sobre
o uso de dispositivos USB, promovendo

conformidade com políticas de segurança
corporativa e regulamentos de privacidade. Essa

medida também reduz significativamente o
potencial de infecções por malware, garantindo a

integridade do ambiente de TI e reforçando a
defesa cibernética da organização.

Será ajustado conforme
sugerido

6.17

Deverá permitir reinstalar o Sistema Operacional
através da BIOS conectado à rede. // Sugerimos a
seguinte atualização no texto: Possuir recurso nativo
no BIOS que oferça suporte a Recovery do ambiente
Windows e do seu conteúdo (versão original do
Windows, não considerando dados do usuário)
através da BIOS do equipamento conectado a
internet, sem a necessidade de uso de midias
externas.

Exigido

Ter um sistema de recuperação do sistema
operacional no BIOS proporciona facilidade de
acesso direto para reinstalação via download,

sem mídias externas. Isso garante rápida
recuperação em falhas críticas, como corrupção
de arquivos, promovendo segurança e confiança

no processo, enquanto evita dependência de
mídias físicas vulneráveis.

Será ajustado conforme
sugerido

6.19

A BIOS deve estar em conformidade com a
normativa NIST 800-147 ou isso/IEC 19678,
baseado nos padrões de mercado de maneira a usar
métodos de criptografia robusta para verificar a
integridade do BIOS antes de passar o controle de
execução à mesma

Exigido

Exigir que os microcomputadores corporativos
de última geração estejam em conformidade com

a normativa NIST 800-147 oferece diversas
vantagens cruciais. Esta normativa estabelece

requisitos rigorosos para a segurança do BIOS,
garantindo proteção contra ataques de firmware
maliciosos e garantindo a integridade do sistema
operacional. Essa conformidade é indispensável
hoje, pois protege contra ameaças sofisticadas de

segurança cibernética que visam explorar
vulnerabilidades no firmware do sistema. Além
disso, assegura que os dispositivos corporativos

mantenham padrões elevados de segurança,
essenciais para a proteção de dados sensíveis e a

continuidade das operações empresariais sem
interrupções.

Será inserido conforme
sugerido
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6.20

Deve possuir ferramenta que possibilita realizar a
formatação definitiva dos dispositivos de
armazenamento conectados ao equipamento,
desenvolvida em acordo com o padrão de segurança
NIST 800-88 ou ISO/IEC 27040:2015. Essa
exigência deverá ser comprovada pela apresentação
de link ou catálogo público que demonstre a
existência e operação desta ferramenta

Exigido

Exigir que os microcomputadores corporativos
de última geração estejam em conformidade com

a normativa NIST 800-88 oferece vantagens
essenciais. Esta normativa estabelece diretrizes

para a gestão segura de dados ao final do ciclo de
vida dos dispositivos, garantindo a eliminação

adequada e segura de informações confidenciais.
Isso é indispensável atualmente para empresas,

pois assegura a conformidade com
regulamentações de proteção de dados, como

GDPR e HIPAA, minimizando o risco de
vazamentos de dados e protegendo a reputação

da empresa. Além disso, promove a
sustentabilidade ao facilitar a reciclagem de

hardware de forma segura e responsável,
alinhando-se aos princípios de responsabilidade

social corporativa e gestão ambiental.

Já se encontra no item
15.4

7.3

O fabricante deve disponibilizar website para
download gratuito de todos os drivers de
dispositivos, BIOS e firmwares para o
microcomputador ofertado, incluindo correções e
atualizações.

Exigido

Ter um sistema de recuperação do sistema
operacional no BIOS proporciona facilidade de
acesso direto para reinstalação via download,

sem mídias externas. Isso garante rápida
recuperação em falhas críticas, como corrupção
de arquivos, promovendo segurança e confiança

no processo, enquanto evita dependência de
mídias físicas vulneráveis.

Não será incluído

7.5

O equipamento deverá oferecer suporte para
Backup/Recovery do ambiente Windows e do seu
conteúdo (versão original do Windows, não
considerando dados do usuário) disponíveis no SO e
no BIOS. // Sugerimos a seguinte atualização no
texto: Possuir recurso nativo no BIOS que oferça
suporte a Recovery do ambiente Windows e do seu
conteúdo (versão original do Windows, não
considerando dados do usuário) através da BIOS do
equipamento conectado a internet, sem a
necessidade de uso de midias externas.

Exigido

Ter um sistema de recuperação do sistema
operacional no BIOS proporciona facilidade de
acesso direto para reinstalação via download,

sem mídias externas. Isso garante rápida
recuperação em falhas críticas, como corrupção
de arquivos, promovendo segurança e confiança

no processo, enquanto evita dependência de
mídias físicas vulneráveis.

Não será incluído

8.2
Suporte a alocação e fornecimento de memória
mínima;

6 GB // Sugerimos a
seguinte atualização no

texto: 8 GB

Migrar de uma placa de vídeo de 6GB de geração
anterior para uma placa de vídeo de geração atual

com 8GB, como as da série NVIDIA RTX
Quadro, oferece diversas vantagens

significativas. Primeiramente, há um aumento
substancial na capacidade de processamento

gráfico e na manipulação de dados complexos,
especialmente em aplicações exigentes como

renderização 3D, modelagem CAD e simulações
computacionais. Isso resulta em maior fluidez e

desempenho em ambientes de trabalho que
demandam alta resolução e detalhamento. Além

disso, a memória adicional permite o
processamento mais rápido de grandes conjuntos

de dados e texturas, melhorando a eficiência
geral do fluxo de trabalho e reduzindo o tempo

de espera durante operações intensivas de
processamento gráfico.

Será inserido conforme
sugerido

8.9

O modelo da placa de vídeo ofertado deverá ser
explicitado na proposta de fornecimento. O
processador deverá estar em linha de produção pelo
fabricante e ter sido lançado a partir de janeiro de
2023, inclusive. Não serão aceitos processadores
descontinuados. // Sugerimos a seguinte atualização
no texto: O modelo da placa de vídeo ofertado
deverá ser explicitado na proposta de fornecimento.

Exigido

Os fabricantes de placas gráficas dedicadas não
informam de forma ampla e didatica a data de
lançamento das placas de vídeo. Exigir isso no

TR pode impactar nas propostas a serem
recebidas. Sugerimos remover.

Não será ajustado

9.4

Teclado do mesmo fabricante do equipamento, com
a logomarca do fabricante do microcomputador
impressa e mantendo os mesmos padrões de cores
do gabinete, visando assim a padronização do
parque tecnológico;

Exigido

Comprar um teclado da mesma marca do
microcomputador adquirido oferece vantagens

significativas. Garante integração perfeita,
maximizando a compatibilidade e o desempenho.

Além disso, assegura qualidade superior e
funcionalidade otimizada, pois são projetados

para trabalhar em conjunto de maneira ideal. A
compra de ambos os produtos da mesma marca
também proporciona suporte técnico integral e

garantia unificada, garantindo assistência
eficiente e resolução rápida de problemas, o que

é crucial para usuários que valorizam a
confiabilidade e a continuidade operacional.

Não será incluído
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10.4

Mouse do mesmo fabricante do equipamento, com a
logomarca do fabricante do microcomputador
impressa e mantendo os mesmos padrões de cores
do gabinete, visando assim a padronização do
parque tecnológico;

Exigido

Adquirir um mouse da mesma marca do
microcomputador oferece benefícios importantes.

A integração perfeita entre os dispositivos
garante compatibilidade ideal e desempenho

otimizado. Além da qualidade superior e
funcionalidade aprimorada, ambos são projetados

para trabalhar de forma harmoniosa,
proporcionando uma experiência de usuário

consistente. Comprar acessórios da mesma marca
também garante suporte técnico completo e

garantia unificada, o que é essencial para manter
a confiabilidade e resolver qualquer problema

rapidamente, assegurando a produtividade
contínua no ambiente corporativo.

Não será incluído

11.2 Formato do gabinete

Small Form Factor //
Solicitamos a seguinte
alteração no texto para

formato: Torre

Workstations frequentemente utilizam gabinetes
do tipo torre devido à necessidade de acomodar

componentes de hardware avançados, como
múltiplas placas gráficas, sistemas de

refrigeração robustos e fontes de alimentação de
alta capacidade. Esses gabinetes oferecem espaço

suficiente para acomodar esses componentes,
permitindo melhor fluxo de ar e facilitando a

manutenção e o upgrade dos dispositivos
internos. Em contraste, gabinetes small form
factor são limitados em espaço e podem não

suportar a mesma quantidade de hardware de alto
desempenho, comprometendo a capacidade da

workstation de lidar com cargas de trabalho
intensivas e complexas.

Será ajustado conforme
sugerido

11.10

Possuir fonte de alimentação com Tensão de entrada
CA 110/220V a 50-60 Hz, chaveada
automaticamente, com capacidade para suportar a
máxima configuração permitida pela placa mãe,
possuindo potência de 90 Watts ou menos; e
acompanhada de cabo de alimentação no padrão
NBR 14136 ou Conforme Portaria 170 do
INMETRO. // Solicitamos a seguinte alteração no
texto: Possuir fonte de alimentação com Tensão de
entrada CA 110/220V a 50-60 Hz, chaveada
automaticamente, com capacidade para suportar a
máxima configuração permitida pela placa mãe,
possuindo potência de no mínimo 500 Watts; e
acompanhada de cabo de alimentação no padrão
NBR 14136 ou Conforme Portaria 170 do
INMETRO.

Exigido

As workstations geralmente possuem fontes de
alimentação com potência superior a 90W devido
à necessidade de suportar múltiplos componentes

de hardware de alto desempenho. Isso inclui
processadores potentes, várias unidades de

armazenamento, placas gráficas dedicadas e
outros dispositivos periféricos. Com uma fonte

de alimentação de maior potência, a workstation
pode fornecer energia adequada para todos esses

componentes, garantindo um funcionamento
estável e eficiente, mesmo sob cargas de trabalho

intensivas e operações prolongadas. Isso é
essencial para manter a confiabilidade e o

desempenho consistentes da workstation em
ambientes profissionais que exigem alta

capacidade de processamento de dados e vídeo.

Será ajustado conforme
sugerido

12.11

Possuir solução que possibilite a fixação do gabinete
ao monitor (fixação no próprio monitor ou em
pedestal) no padrão VESA (OU encaixe em outro
padrão do fabricante), sem alteração ou limitação
das condições de ergonomia exigidas para o monitor
(inclinação, rotação e ajuste de altura) e
acompanhada de todos os itens necessários à fixação
(parafusos, buchas e outros). // SOLICITAMOS
REMOVER

Exigido

ESSE ITEM NÃO É SUPORTATO POR
PRODUTOS DO TIPO WORKSTATION, OS

QUAIS POSSUEM PESO SUPERIOR A 18 KG
e tamanho maior do que o do montior.]

Será removido
conforme sugerido

12.13

Possuir HUB USB integrado ao monitor com no
mínimo, 4 (quatro) portas USB 3.2 para
Donwstream e 1 (uma) porta USB 3.2 para
Upstream. Duas das portas USB do tipo A
disponibilizadas devem estar localizadas na parte
lateral do monitor e de fácil acesso para o usuário

Exigido

Ter portas USB no painel do monitor em um
ambiente corporativo oferece conveniência ao

conectar dispositivos diretamente, reduz a
bagunça de cabos e simplifica o gerenciamento
de conexões USB. Isso amplia a disponibilidade

de portas USB sem ocupar as do computador
principal, promovendo maior produtividade e

organização no local de trabalho.

Não será incluído

12.13 Inclinação de no mínimo -5° / 23°; Exigido Utilizar um monitor com inclinação, giro, rotação
e ajuste de altura oferece vantagens significativas

em um ambiente corporativo. Esses recursos
permitem ajustes ergonômicos personalizados,

reduzem a fadiga ocular e muscular, e melhoram
a eficiência ao facilitar o compartilhamento de

tela em reuniões. Além disso, otimizam o espaço
de trabalho ao proporcionar uma configuração

confortável e produtiva para os usuários.

Não será incluído

12.14 Giro de no mínimo -45° / 45°; Exigido Não será incluído

12.15 Rotação/pivô de -90° / 90°; Exigido Não será incluído

12.16 Ajuste de altura de no mínimo 150mm Exigido Não será incluído

12.17

O monitor deverá possuir certificação EPEAT
(Eletronic Product Environmental Assessment Tool)
na categoria GOLD e Certificação Energy Star,
comprovado através de seus respectivos sites;

Exigido

Exigir produtos corporativos com certificações
EPEAT GOLD e ENERGY STAR é crucial para

promover práticas sustentáveis e eficiência
energética. Essas certificações garantem que os

dispositivos atendem aos mais altos padrões
ambientais e de economia de energia,

contribuindo para a redução da pegada de
carbono da empresa. Além de demonstrar
responsabilidade ambiental, investir em

tecnologias certificadas significa redução de
custos operacionais a longo prazo, através de
menor consumo de energia e menor impacto
ambiental, fatores essenciais para empresas

comprometidas com sustentabilidade e inovação.

Não será solicitado
categoria de certificação

EPEAT.
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12.18 O monitor deverá possuir certificação TCO; Exigido

Exigir produtos corporativos com certificação
TCO é fundamental para garantir qualidade,

ergonomia e sustentabilidade. Esta certificação
reconhecida globalmente assegura que os

dispositivos atendam a rigorosos padrões de
saúde ambiental e ergonomia no local de

trabalho, promovendo um ambiente de trabalho
seguro e confortável para os colaboradores.
Optar por produtos TCO-certificados não só

demonstra compromisso com o bem-estar dos
funcionários, mas também ajuda a reduzir custos

operacionais a longo prazo, através de maior
durabilidade, eficiência energética e menor

impacto ambiental, beneficiando tanto a empresa
quanto o meio ambiente.

Não será incluído

12.19 Deve possuir conformidade com TÜV Rheinland
Eye Comfort, devidamente comprovado. Exigido

Exigir produtos corporativos com certificação
TUV Rheinland Eye Comfort é essencial para

proteger a saúde ocular dos colaboradores. Esta
certificação garante que os dispositivos atendam

a critérios rigorosos de conforto visual,
reduzindo a emissão de luz azul prejudicial e

mitigando o cansaço visual e os efeitos adversos
à saúde. Optar por produtos com essa

certificação não só promove um ambiente de
trabalho mais seguro e saudável, mas também
aumenta a produtividade ao proporcionar uma
experiência de visualização mais confortável e

ergonômica.

Não será incluído

12.20

Deverá possuir solução de software do próprio
fabricante do equipamento que permita configuração
e ajustes de brilho, contraste, cor e salvar
configurações pré-definidas de ajustes. O software
deverá estar disponível para download no site do
fabricante do equipamento.

Exigido

A vantagem de fornecer um software do mesmo
fabricante do monitor para ajustes de brilho,
contraste, cor, entre outros, é garantir uma

calibração precisa e consistente. Isso permite que
os usuários personalizem as configurações de
acordo com suas preferências e necessidades
específicas de trabalho, resultando em uma

experiência visual otimizada e mais confortável.
Além disso, facilita a gestão centralizada das

configurações em ambientes corporativos,
promovendo uniformidade e facilitando a

manutenção dos monitores para maximizar a
eficiência operacional.

Não será incluído

15.8

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL - O
equipamento deverá possuir certificação EPEAT
SILVER ou superior (Eletronic Product
Environmental Assessment Tool) e Certificação
Energy Star 8.0, comprovado através de seus
respectivos sites.

Exigido

Exigir produtos corporativos com certificações
EPEAT GOLD e ENERGY STAR é crucial para

promover práticas sustentáveis e eficiência
energética. Essas certificações garantem que os

dispositivos atendem aos mais altos padrões
ambientais e de economia de energia,

contribuindo para a redução da pegada de
carbono da empresa. Além de demonstrar
responsabilidade ambiental, investir em

tecnologias certificadas significa redução de
custos operacionais a longo prazo, através de
menor consumo de energia e menor impacto
ambiental, fatores essenciais para empresas

comprometidas com sustentabilidade e inovação.

Não será inserido

15.9

HCL LINUX - O equipamento proposto deverá ser
compatível com o sistema operacional Linux 20.04
LTS 64 bits ou versões superiores, comprovado
através do Certificação Ubuntu Desktop certified
hardware. A comprovação deverá ser realizada
através de documento emitido pela Ubuntu extraído
do site
http://www.ubuntu.com/certification/desktop/ para o
sistema Linux Ubuntu 20.04 LTS 64 bits ou versões
superiores constando o nome do fabricante do
equipamento e o modelo do equipamento ofertado;

Exigido

Exigir produtos corporativos com certificação
Linux Ubuntu é uma escolha estratégica para
empresas publicas que buscam flexibilidade e

eficiência. Esta certificação garante
compatibilidade e suporte dedicado ao sistema

operacional Linux, proporcionando uma
integração suave e otimizada dos dispositivos na

infraestrutura existente. Optar por produtos
certificados pelo Linux Ubuntu não só amplia as

opções de software e personalização, mas
também promove economia a longo prazo,

reduzindo custos com licenciamento de software
proprietário. Além disso, demonstra

compromisso com a inovação tecnológica e com
o uso de soluções de código aberto, alinhando-se

com as tendências modernas de TI e suporte
comunitário.
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15.10

HCL MICROSOFT - O equipamento ofertado
deverá constar no Microsoft HCL (Hardware
Compatibility List), comprovado pela apresentação
do documento, emitido especificamente para o
modelo ofertado e sistema operacional Windows 11,
versões 64 bits.

Exigido

Exigir produtos corporativos com certificação
HCL Windows Hardware Certified é

fundamental para garantir compatibilidade e
desempenho otimizado com o sistema

operacional Windows. Esta certificação assegura
que os dispositivos atendam aos padrões de

qualidade da Microsoft, proporcionando uma
experiência de usuário confiável e estável. Optar
por produtos certificados pelo HCL não apenas
reduz o risco de incompatibilidades e problemas

de hardware, mas também simplifica o
gerenciamento de TI ao facilitar atualizações e

suporte técnico. Além disso, demonstra um
compromisso com a produtividade e eficiência

operacional, essenciais para o ambiente
corporativo moderno.

 

15.11

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL - O
fabricante do equipamento, deverá ser membro da
RBA (Responsible Business Alliance), antiga EICC,
para garantia de conformidade com as questões
ambientais, qualidade e segurança do bem-estar de
seus funcionários e investimentos ambientais. O
fabricante deverá estar relacionado no site da RBA,
http://www.responsiblebusiness.org/about/members/
;

Exigido

Atualmente, não há informações amplamente
disponíveis sobre uma certificação específica

conhecida como "RBA" relacionada a
microcomputadores e notebooks corporativos.
Certificações como EPEAT, ENERGY STAR,

TCO, entre outras, são comuns e valorizadas por
suas normas ambientais e de eficiência

energética.

Não será incluído

15.12

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL - Sistema
de logística reversa em conformidade com a
GreenEletron, comprovado através do site
https://greeneletron.org.br/associados , onde o
fabricante deverá estar relacionado como associado.

Exigido

Atualmente, não encontrei informações
específicas sobre uma certificação amplamente
reconhecida chamada "GREEN ELETRON".
Certificações como EPEAT, ENERGY STAR,
TCO, entre outras, são geralmente reconhecidas
por suas normas ambientais e de eficiência
energética.

Não será incluído

15.13

ISV - O equipamento deverá ter certificação ISV
(Fornecedores Independentes de Software),
garantido que seus aplicativos mais críticos sejam
executados de forma confiável no hardware
escolhido, proporcionando desempenho ideal e uma
experiência de usuário de alta qualidade.

Exigido

Exigir a certificação ISV (Independent Software
Vendor) para workstations utilizadas com
softwares como AutoCAD oferece várias
vantagens significativas. Primeiramente, garante
compatibilidade total e otimização do hardware
com o software específico, assegurando que a
workstation funcione de maneira estável e
eficiente. Isso resulta em maior confiabilidade
durante o uso intensivo de aplicações gráficas e
de modelagem 3D, como AutoCAD,
minimizando problemas de compatibilidade e
maximizando a produtividade. Além disso, a
certificação ISV frequentemente inclui suporte
técnico especializado do fabricante para resolver
problemas relacionados ao software de forma
rápida e eficaz, garantindo uma experiência de
usuário superior e reduzindo o tempo de
inatividade.
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Lote 4:
 

1 OBSERVAÇÕES GERAIS TIPO I COMENTÁRIO /
JUSTIFICATIVA Resposta

2.1

com arquitetura x86 corporativa, com suporte 32 e
64 bits, utilização de sistemas operacionais de 64
bits e controlador de memória, com extensões de
virtualização

AMD Ryzen r3 ou
Intel Core i3 ou

superiores //
Sugerimos a seguinte
atualização no texto:
AMD Ryzen r5 ou

Intel Core i5 ou
superiores

Propomos a migração para o AMD
Ryzen 5 ou Intel Core i5. Esses

processadores oferecem um
aumento significativo de

desempenho em comparação com
as versões anteriores que você

utiliza, garantindo maior
velocidade de processamento e

capacidade para lidar com tarefas
mais complexas de forma eficaz.
Além disso, esses processadores

proporcionam um ganho
substancial em performance, a

atualização para esses
processadores é compatível com as

políticas de licitação vigentes,
garantindo conformidade com os

princípios de economicidade e
igualdade previstos nas normativas

Não será ajustado
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2.2 Quantidade mínima de núcleos reais
4 // Sugerimos a

seguinte atualização
no texto: 6

Sugestão baseada nos modelos de
referência Intel ULTRA 5 135U
(ultima geração Intel) e AMD

Ryzen 5 7430U (ultima geração
AMD), ambos os processadores
são concorrentes entre si e são

modelos de ultima geração,
garantindo, portanto, a melhor

contratação possivel a SEPLAG-
MG e unidades participes.

Não será ajustado

2.3 Quantidade mínima de Threads
8 // Sugerimos a

seguinte atualização
no texto: 12

Sugestão baseada nos modelos de
referência Intel ULTRA 5 135U
(ultima geração Intel) e AMD

Ryzen 5 7430U (ultima geração
AMD), ambos os processadores
são concorrentes entre si e são

modelos de ultima geração,
garantindo, portanto, a melhor

contratação possivel a SEPLAG-
MG e unidades participes.

Não será ajustado

2.4 Quantidade mínima de memória cache
10MB // Sugerimos a
seguinte atualização

no texto: 12MB

Sugestão baseada nos modelos de
referência Intel ULTRA 5 135U
(ultima geração Intel) e AMD

Ryzen 5 7430U (ultima geração
AMD), ambos os processadores
são concorrentes entre si e são

modelos de ultima geração,
garantindo, portanto, a melhor

contratação possivel a SEPLAG-
MG e unidades participes.

Não será ajustado

3.1 Memória SDRAM Tipo DDR frequência mínima de
MHz

DDR4-3200 //
Sugerimos a seguinte
atualização no texto:

DDR5-4800

A sugestão se baseia no novo
padrão de equipamentos do

mercado, ambos implementando o
padrão de memória implementado
pelos processadores Intel e AMD

de ultima geração. Sugerimos
atualizar de DDR4-3200MHz para
DDR5-4800Mhz para padronizar
em produtos de ultima geração -

Intel 14ª Ger. e AMD 7ª Ger.

Não será ajustado

3.3 Ser expansível para no mínimo:
32GB // Sugerimos a
seguinte atualização

no texto: 64GB

Adquirir equipamentos que
suportem upgrade de memória

para até 64GB DDR5 oferece ao
cliente flexibilidade e capacidade
de expansão futura significativas.
Com essa capacidade, o notebook

n pode lidar com cargas de
trabalho cada vez mais exigentes,
como renderização de vídeo em
alta resolução, análises de dados

complexas e simulações
computacionais avançadas, sem

comprometer o desempenho.

Não será ajustado

4.4 Deverá possuir tecnologia Opal 2.0 Exigido

Os discos SSD com tecnologia
OPAL 2.0 oferecem vantagens
significativas em segurança e

desempenho. Integrando
criptografia avançada diretamente
no hardware, garantem proteção

robusta contra acesso não
autorizado aos dados

armazenados. Além disso,
simplificam o gerenciamento de
chaves e políticas de segurança,
facilitando sua implementação

eficiente. Essa tecnologia preserva
o alto desempenho dos SSDs,

minimizando o impacto na
performance do sistema.

Reconhecidos pela conformidade
com normas e sua ampla

interoperabilidade, os SSDs OPAL
2.0 são ideais para ambientes que

exigem segurança rigorosa e
eficiência operacional.

Não será inserido
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4.5 Interface de comunicação PCI Express x4 Gen 4 Exigido

Os discos SSD que utilizam o
barramento PCIe x4 Gen4
oferecem uma vantagem

significativa em termos de
velocidade e largura de banda em

comparação com gerações
anteriores. Com quatro pistas de

dados (x4), o Gen4 dobra a largura
de banda disponível em relação ao

Gen3, permitindo taxas de
transferência de dados muito mais
rápidas. Isso se traduz em tempos
de carregamento mais curtos para

aplicativos e jogos, além de
melhor desempenho geral do
sistema, especialmente em

operações intensivas de leitura e
gravação. Esses SSDs são ideais
para usuários e profissionais que
necessitam de alta velocidade e
eficiência para manipulação de

grandes volumes de dados,
promovendo uma experiência mais
fluida e responsiva no uso diário e

em aplicações exigentes.

Será ajustado conforme sugerido

4.6
Possuir capacidade para instalação de no mínimo 2
(duas) unidades de armazenamento SSD do tipo
M.2 internas ao gabinete

Exigido

Permite aumentar
significativamente o

armazenamento sem ocupar
espaço adicional no gabinete.

Além disso, proporciona maior
flexibilidade para configurar um

sistema de armazenamento rápido
e eficiente, utilizando diferentes

tipos de SSDs para atender a
diferentes necessidades de

desempenho e capacidade. Essa
capacidade de expansão não só
melhora o desempenho geral do

computador, mas também facilita
futuros upgrades para acompanhar

as demandas crescentes de
armazenamento e velocidade.

Não será inserido

5.1

Mínimo de 3 (três) portas USB sendo pelo menos 1
(uma) porta USB 3.0 Tipo A ou superior e 1 (uma)
USB 3.1 Tipo C; // Sugerimos a seguinte
atualização no texto: Mínimo de 4 (quatro) portas
USB sendo pelo menos 2 (duas) portas USB 3.2
Tipo A ou superior e 2 (duas) USB 3.2 Tipo C;

Exigido

Para um notebook corporativo,
adquirir portas USB 3.2 e portas
USB 3.2 tipo C oferece várias
vantagens importantes. Essas

portas proporcionam velocidades
de transferência de dados

significativamente mais rápidas
em comparação com versões mais

antigas, facilitando a rápida
transferência de grandes arquivos
e backups de dados. Além disso, a

presença de portas USB tipo C
aumenta a versatilidade,

permitindo conexões reversíveis e
suportando uma variedade de
dispositivos modernos, como

monitores externos e periféricos
avançados. Isso não só melhora a

eficiência no trabalho, mas
também prepara o notebook para

futuras tecnologias e demandas de
conectividade.

Será ajustado conforme sugerido

1 OBSERVAÇÕES GERAIS TIPO I COMENTÁRIO /
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5.2

HDMI ou USB tipo C com suporte ao Display Port
(Fornecendo adaptador Tipo C para entrada HDMI);
// Sugerimos a seguinte atualização no texto: HDMI
2.1 ou USB tipo C com suporte ao Display Port
(Fornecendo adaptador Tipo C para entrada HDMI
2.1);

Exigido

As vantagens de possuir uma porta
HDMI 2.1 em notebooks são

significativas. Esta versão mais
recente do HDMI oferece suporte
a taxas de transferência de dados

mais rápidas, permitindo uma
conexão de alta qualidade para

monitores externos e dispositivos
de entretenimento. Com HDMI

2.1, os notebooks podem suportar
resoluções de até 4K a 120Hz ou
até 8K a 60Hz, proporcionando

uma experiência visual
excepcional para jogos, streaming
de vídeos e trabalhos que exigem

alta qualidade gráfica. Além disso,
a compatibilidade com tecnologias
avançadas como Dynamic HDR e
eARC garante uma experiência de
áudio e vídeo superior, tornando a

porta HDMI 2.1 essencial para
usuários que valorizam

desempenho e conectividade de
ponta.

Não será ajustado

6.3

O chipset da placa mãe deverá pertencer à geração
mais recente disponibilizada pelo Fabricante, do
mesmo fabricante do processador ofertado. Deverá
suportar velocidade do barramento de comunicação
com o processador de, no mínimo, a velocidade
nominal máxima suportada pelo processador
ofertado, não utilizando a funcionalidade de
overclock, e deve suportar ainda, memória RAM do
tipo DDR4 SDRAM com frequência de 3200 MHz
ou superiores; // Sugerimos a seguinte atualização
no texto: O chipset da placa mãe deverá pertencer à
geração mais recente disponibilizada pelo
Fabricante, do mesmo fabricante do processador
ofertado. Deverá suportar velocidade do barramento
de comunicação com o processador de, no mínimo,
a velocidade nominal máxima suportada pelo
processador ofertado, não utilizando a
funcionalidade de overclock, e deve suportar ainda,
memória RAM do tipo DDR5 SDRAM com
frequência de 4800 MHz ou superiores;

Exigido Conforme sugestões anteriores,
evoluir o chipsete para DDR5 Não será ajustado

6.5

Deve ter, no mínimo, 01 (uma) interfaces M.2 para
disco SSD; // Sugerimos a seguinte atualização no
texto: Deve ter, no mínimo, 02 (duas) interfaces
M.2 para disco SSD;

Exigido

Permite aumentar
significativamente o

armazenamento sem ocupar
espaço adicional no gabinete.

Além disso, proporciona maior
flexibilidade para configurar um

sistema de armazenamento rápido
e eficiente, utilizando diferentes

tipos de SSDs para atender a
diferentes necessidades de

desempenho e capacidade. Essa
capacidade de expansão não só
melhora o desempenho geral do

computador, mas também facilita
futuros upgrades para acompanhar

as demandas crescentes de
armazenamento e velocidade.

Não será ajustado

6.6

Deve ser do mesmo fabricante do equipamento e
exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas
soluções em regime OEM ou personalizações ou de
livre comercialização no mercado; O nome do
fabricante do microcomputador deverá estar
serigrafado na placa mãe

Exigido

Optar por uma placa mãe do
mesmo fabricante do equipamento

oferece vantagens cruciais para
usuários corporativos. Isso garante

maior compatibilidade e
integração entre os componentes,

resultando em maior estabilidade e
confiabilidade operacional. Além
disso, facilita o suporte técnico e a

manutenção, uma vez que as
soluções de problemas e

atualizações de firmware são
otimizadas para funcionar

perfeitamente juntas. Isso é
especialmente vantajoso em

ambientes corporativos, onde a
continuidade operacional e a
eficiência são fundamentais.

Não será ajustado
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7.7

A BIOS deve estar em conformidade com a
normativa NIST 800-147 ou isso/IEC 19678,
baseado nos padrões de mercado de maneira a usar
métodos de criptografia robusta para verificar a
integridade do BIOS antes de passar o controle de
execução à mesma

Exigido

Exigir que os microcomputadores
corporativos de última geração

estejam em conformidade com a
normativa NIST 800-147 oferece
diversas vantagens cruciais. Esta
normativa estabelece requisitos
rigorosos para a segurança do

BIOS, garantindo proteção contra
ataques de firmware maliciosos e

garantindo a integridade do
sistema operacional. Essa

conformidade é indispensável
hoje, pois protege contra ameaças

sofisticadas de segurança
cibernética que visam explorar

vulnerabilidades no firmware do
sistema. Além disso, assegura que

os dispositivos corporativos
mantenham padrões elevados de

segurança, essenciais para a
proteção de dados sensíveis e a

continuidade das operações
empresariais sem interrupções.

Será inserido conforme sugerido

7.8

Deve possuir ferramenta que possibilita realizar a
formatação definitiva dos dispositivos de
armazenamento conectados ao equipamento,
desenvolvida em acordo com o padrão de segurança
NIST 800-88 ou ISO/IEC 27040:2015. Essa
exigência deverá ser comprovada pela apresentação
de link ou catálogo público que demonstre a
existência e operação desta ferramenta

Exigido

Exigir que os microcomputadores
corporativos de última geração

estejam em conformidade com a
normativa NIST 800-88 oferece

vantagens essenciais. Esta
normativa estabelece diretrizes

para a gestão segura de dados ao
final do ciclo de vida dos
dispositivos, garantindo a

eliminação adequada e segura de
informações confidenciais. Isso é

indispensável atualmente para
empresas, pois assegura a

conformidade com
regulamentações de proteção de
dados, como GDPR e HIPAA,

minimizando o risco de
vazamentos de dados e protegendo

a reputação da empresa. Além
disso, promove a sustentabilidade

ao facilitar a reciclagem de
hardware de forma segura e

responsável, alinhando-se aos
princípios de responsabilidade

social corporativa e gestão
ambiental.

Já se encontra no item 15.4

7.9

Possuir recurso nativo no BIOS que oferça suporte a
Recovery do ambiente Windows e do seu conteúdo
(versão original do Windows, não considerando
dados do usuário) através da BIOS do equipamento
conectado a internet, sem a necessidade de uso de
midias externas.

Exigido

Ter um sistema de recuperação do
sistema operacional no BIOS

proporciona facilidade de acesso
direto para reinstalação via

download, sem mídias externas.
Isso garante rápida recuperação

em falhas críticas, como corrupção
de arquivos, promovendo
segurança e confiança no
processo, enquanto evita

dependência de mídias físicas
vulneráveis.

Não será inserido

7.10

Deve possuir solução integrada a BIOS UEFI para
diagnóstico do hardware além de identificar falhas
de pelo menos os seguintes itens: processador,
memória, unidades de armazenamento, interface
gráfica e slots PCIe. A ferramenta deve possuir
interface gráfica, sendo possível executar o
diagnóstico de cada item individualmente, ou teste
completo dos componentes em único comando (caso
necessário detectar falhas em mais de um item). Os
códigos de erro gerados pelas falhas encontradas
devem ser suficientes para indicar os problemas do
equipamento na abertura do chamado técnico em
garantia junto ao fabricante. Não serão aceitos
softwares externos para esta aplicação;

Exigido

As vantagens de um notebook com
BIOS UEFI e diagnóstico de

hardware embarcado são
significativas. Essa tecnologia

permite uma identificação rápida e
precisa de problemas de hardware,
reduzindo o tempo de inatividade
ao facilitar diagnósticos precisos e
rápidos. Além disso, proporciona

relatórios detalhados sobre o
estado dos componentes

essenciais, como memória e disco
rígido, promovendo manutenção

preventiva eficaz para prolongar a
vida útil do sistema. Essa
funcionalidade não apenas

aumenta a confiabilidade do
notebook, mas também melhora a
eficiência operacional ao garantir

um ambiente de trabalho mais
estável e produtivo.

Não será inserido

1 OBSERVAÇÕES GERAIS TIPO I COMENTÁRIO /
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7.11

A BIOS deverá ser resiliente a ataques, protegendo
contra modificações não autorizadas de
componentes críticos como o FIRMWARE e a
BIOS, se recuperando de eventuais ataques usando
uma cópia íntegra que deve estar armazenada em
área segura

Exigido

A implementação de uma BIOS
resiliente a ataques em notebooks

corporativos oferece vantagens
cruciais para a segurança e

estabilidade do sistema. Esse
recurso protege contra

modificações não autorizadas no
firmware e na própria BIOS,
garantindo a integridade dos

componentes críticos. Em caso de
ataques, o sistema pode se

recuperar automaticamente usando
uma cópia íntegra armazenada em

uma área segura, mitigando o
impacto de potenciais ameaças
cibernéticas. Isso não apenas

fortalece a segurança do
dispositivo, mas também assegura

a continuidade das operações
empresariais ao manter um

ambiente de trabalho confiável e
protegido contra vulnerabilidades

de segurança.

Não será inserido

8.2

Controladora integrada de rede wireless b/g/n/ac/ax
(mínimo); // Sugerimos a seguinte atualização no
texto: Controladora integrada de rede wirelessn
padrão 6E b/g/n/ac/ax (mínimo);

Exigido
SUGERIMOS PADRONIZAR
CONFORME O LOTE DOS

DESKTOPS, WIFI DO TIPO 6E
Será inserido conforme sugerido

8.3 Bluetooth 5.1 ou superior; // Sugerimos a seguinte
atualização no texto: Bluetooth 5.3 ou superior; Exigido

SUGERIMOS PADRONIZAR
CONFORME O LOTE DOS

DESKTOPS, WIFI DO TIPO 6E
Será inserido conforme sugerido

20.13

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL - O
equipamento deverá possuir certificação EPEAT
SILVER ou superior (Eletronic Product
Environmental Assessment Tool) e Certificação
Energy Star 8.0, comprovado através de seus
respectivos sites.

Exigido

Exigir produtos corporativos com
certificações EPEAT SILVER e
ENERGY STAR é crucial para

promover práticas sustentáveis e
eficiência energética. Essas

certificações garantem que os
dispositivos atendem aos mais
altos padrões ambientais e de

economia de energia, contribuindo
para a redução da pegada de

carbono da empresa. Além de
demonstrar responsabilidade

ambiental, investir em tecnologias
certificadas significa redução de

custos operacionais a longo prazo,
através de menor consumo de

energia e menor impacto
ambiental, fatores essenciais para

empresas comprometidas com
sustentabilidade e inovação.

Não será inserido

20.14

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL - O
fabricante do equipamento, deverá ser membro da
RBA (Responsible Business Alliance), antiga EICC,
para garantia de conformidade com as questões
ambientais, qualidade e segurança do bem-estar de
seus funcionários e investimentos ambientais. O
fabricante deverá estar relacionado no site da RBA,
http://www.responsiblebusiness.org/about/members/
;

Exigido

Atualmente, não há informações
amplamente disponíveis sobre uma
certificação específica conhecida

como "RBA" relacionada a
microcomputadores e notebooks
corporativos. Certificações como
EPEAT, ENERGY STAR, TCO,

entre outras, são comuns e
valorizadas por suas normas
ambientais e de eficiência

energética.

Não será inserido

20.15

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL - Sistema
de logística reversa em conformidade com a
GreenEletron, comprovado através do site
https://greeneletron.org.br/associados , onde o
fabricante deverá estar relacionado como associado.

Exigido

Atualmente, não encontrei
informações específicas sobre uma
certificação amplamente
reconhecida chamada "GREEN
ELETRON". Certificações como
EPEAT, ENERGY STAR, TCO,
entre outras, são geralmente
reconhecidas por suas normas
ambientais e de eficiência
energética.

Não será inserido

1 OBSERVAÇÕES GERAIS TIPO I COMENTÁRIO /
JUSTIFICATIVA Resposta
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20.16

CERTIFICAÇÃO MILITAR - O notebook/gabinete
deverá possuir certificação de resistência MIL-STD-
810H, devidamente comprovado, de forma a atestar
que o equipamento possui resistência a no mínimo:
501.7 – Alta temperatura; 502.2 - Baixa
temperatura; 507.6 – Humidade; 510.7 – Areia e
Poeira; 514.8 - Vibração; 516.8 – Choque

Exigido

Exigir produtos corporativos com
certificação MIL-STD-810H é

essencial para garantir
durabilidade e confiabilidade em

ambientes adversos. Esta
certificação militar rigorosa testa

os dispositivos quanto à resistência
a condições extremas como
choque, vibração, umidade e
temperatura, assegurando que

possam suportar o uso em campo e
operações críticas. Optar por

produtos certificados MIL-STD-
810H não só protege o

investimento da empresa ao
minimizar o risco de danos e

falhas prematuras, mas também
garante que os equipamentos
mantenham o desempenho

consistente e operacional mesmo
sob condições desafiadoras,

promovendo a produtividade e a
confiança dos usuários finais.

Não será inserido

1 OBSERVAÇÕES GERAIS TIPO I COMENTÁRIO /
JUSTIFICATIVA Resposta

 

 

Lote 5:
 

1 OBSERVAÇÕES GERAIS TIPO II Resposta

3.1 Memória SDRAM Tipo DDR4 frequência mínima de MHz

DDR4-3200 //
Sugerimos a seguinte
atualização no texto:

DDR5-4800

Será ajustado para DDR5 4800MHz

4.4 Deverá possuir tecnologia Opal 2.0 Exigido Será inserido conforme sugerido

4.5 Interface de comunicação PCI Express x4 Gen 4 Exigido Será inserido conforme sugerido

4.6 Possuir capacidade para instalação de no mínimo 2 (duas) unidades de
armazenamento SSD do tipo M.2 internas ao gabinete Exigido Será inserido conforme sugerido

5.1

Mínimo de 3 (três) portas USB sendo pelo menos 1 (uma) porta USB 3.0 Tipo
A ou superior e 1 (uma) USB 3.1 Tipo C; // Sugerimos a seguinte atualização
no texto: Mínimo de 4 (quatro) portas USB sendo pelo menos 2 (duas) portas
USB 3.2 Tipo A ou superior e 2 (duas) USB 3.2 Tipo C;

Exigido Será ajustado conforme sugerido

5.2

HDMI ou USB tipo C com suporte ao Display Port (Fornecendo adaptador
Tipo C para entrada HDMI); // Sugerimos a seguinte atualização no texto:
HDMI 2.1 ou USB tipo C com suporte ao Display Port (Fornecendo adaptador
Tipo C para entrada HDMI 2.1);

Exigido Não será ajustado 

6.3

O chipset da placa mãe deverá pertencer à geração mais recente disponibilizada
pelo Fabricante, do mesmo fabricante do processador ofertado. Deverá suportar
velocidade do barramento de comunicação com o processador de, no mínimo, a
velocidade nominal máxima suportada pelo processador ofertado, não
utilizando a funcionalidade de overclock, e deve suportar ainda, memória
RAM do tipo DDR4 SDRAM com frequência de 3200 MHz ou superiores; //
Sugerimos a seguinte atualização no texto: O chipset da placa mãe deverá
pertencer à geração mais recente disponibilizada pelo Fabricante, do mesmo
fabricante do processador ofertado. Deverá suportar velocidade do barramento
de comunicação com o processador de, no mínimo, a velocidade nominal
máxima suportada pelo processador ofertado, não utilizando a funcionalidade
de overclock, e deve suportar ainda, memória RAM do tipo DDR5 SDRAM
com frequência de 4800 MHz ou superiores;

Exigido Será ajustado conforme sugerido

6.5
Deve ter, no mínimo, 01 (uma) interfaces M.2 para disco SSD; // Sugerimos a
seguinte atualização no texto: Deve ter, no mínimo, 02 (duas) interfaces M.2
para disco SSD;

Exigido Será ajustado conforme sugerido

6.6

Deve ser do mesmo fabricante do equipamento e exclusiva para o modelo
ofertado. Não serão aceitas soluções em regime OEM ou personalizações ou de
livre comercialização no mercado; O nome do fabricante do microcomputador
deverá estar serigrafado na placa mãe

Exigido Será inserido conforme sugerido

7.7

A BIOS deve estar em conformidade com a normativa NIST 800-147 ou
isso/IEC 19678, baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de
criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar o
controle de execução à mesma

Exigido Será inserido conforme sugerido

7.8

Deve possuir ferramenta que possibilita realizar a formatação definitiva dos
dispositivos de armazenamento conectados ao equipamento, desenvolvida em
acordo com o padrão de segurança NIST 800-88 ou ISO/IEC 27040:2015. Essa
exigência deverá ser comprovada pela apresentação de link ou catálogo público
que demonstre a existência e operação desta ferramenta

Exigido Já se encontra no item 15.4

7.9

Possuir recurso nativo no BIOS que oferça suporte a Recovery do ambiente
Windows e do seu conteúdo (versão original do Windows, não considerando
dados do usuário) através da BIOS do equipamento conectado a internet, sem a
necessidade de uso de midias externas.

Exigido Não será inserido
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7.10

Deve possuir solução integrada a BIOS UEFI para diagnóstico do hardware
além de identificar falhas de pelo menos os seguintes itens: processador,
memória, unidades de armazenamento, interface gráfica e slots PCIe. A
ferramenta deve possuir interface gráfica, sendo possível executar o
diagnóstico de cada item individualmente, ou teste completo dos componentes
em único comando (caso necessário detectar falhas em mais de um item). Os
códigos de erro gerados pelas falhas encontradas devem ser suficientes para
indicar os problemas do equipamento na abertura do chamado técnico em
garantia junto ao fabricante. Não serão aceitos softwares externos para esta
aplicação;

Exigido Não será inserido

7.11

A BIOS deverá ser resiliente a ataques, protegendo contra modificações não
autorizadas de componentes críticos como o FIRMWARE e a BIOS, se
recuperando de eventuais ataques usando uma cópia íntegra que deve estar
armazenada em área segura

Exigido Não será inserido

8.2
Controladora integrada de rede wireless b/g/n/ac/ax (mínimo); // Sugerimos a
seguinte atualização no texto: Controladora integrada de rede wirelessn padrão
6E b/g/n/ac/ax (mínimo);

Exigido Será ajustado conforme sugerido

8.3 Bluetooth 5.1 ou superior; // Sugerimos a seguinte atualização no texto:
Bluetooth 5.3 ou superior; Exigido Será ajustado conforme sugerido

11.2
A bateria deverá ter capacidade de carga de pelo menos 42Wh do tipo Li-ion ou
Polimero. // Sugerimos a seguinte atualização no texto: A bateria deverá ter
capacidade de carga de pelo menos 47Wh do tipo Li-ion ou Polimero.

Exigido Será ajustado conforme sugerido

20.13

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL - O equipamento deverá possuir
certificação EPEAT SILVER ou superior (Eletronic Product Environmental
Assessment Tool) e Certificação Energy Star 8.0, comprovado através de seus
respectivos sites.

Exigido Não será inserido

20.14

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL - O fabricante do equipamento, deverá
ser membro da RBA (Responsible Business Alliance), antiga EICC, para
garantia de conformidade com as questões ambientais, qualidade e segurança
do bem-estar de seus funcionários e investimentos ambientais. O fabricante
deverá estar relacionado no site da RBA,
http://www.responsiblebusiness.org/about/members/ ;

Exigido Não será inserido

20.15

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL - Sistema de logística reversa em
conformidade com a GreenEletron, comprovado através do site
https://greeneletron.org.br/associados , onde o fabricante deverá estar
relacionado como associado.

Exigido Não será inserido

20.16

CERTIFICAÇÃO MILITAR - O notebook/gabinete deverá possuir certificação
de resistência MIL-STD-810H, devidamente comprovado, de forma a atestar
que o equipamento possui resistência a no mínimo: 501.7 – Alta temperatura;
502.2 - Baixa temperatura; 507.6 – Humidade; 510.7 – Areia e Poeira; 514.8 -
Vibração; 516.8 – Choque

Exigido Não será inserido

1 OBSERVAÇÕES GERAIS TIPO II Resposta

 

 

ZILENE RAMOS <ZILENE.RAMOS@DRIVEA.COM.BR>

LOTE 1:

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA
DESKTOP BASICO (xxxxx) LOTE 1 JUSTIFICATIVA Resposta:

1.1

Microcomputador com arquitetura x86 corporativa,
com suporte 32 e 64 bits, utilização de sistemas
operacionais de 64 bits e controlador de memória.
Microcomputador com arquitetura x86 corporativa,
com suporte 64 bits, utilização de sistemas
operacionais de 64 bits e controlador de memória.

AMD
Ryzen r3
ou Intel
Core i3

ou
superiores

SOLICITAMOS A ALTERAÇÃO DO TEXTO:
Os fabricantes dos processadores não disponibilizam as informações solicitadas, o que
pode gerar problema caso seja publicado dessa forma, pois alguns fabricantes podem
simplesmente declarar o atendimento mesmo não estando aderente, e fabricantes mais
sérios, não declarando por não atender ou por não existir documentação oficial que
comprove o atendimento ou até mesmo o não atendimento.
Lembrando que todos os processadores suportam 64bits, não fazendo mais sentido a
utilização de sistemas 32 bits que gerenciavam até no máximo 4GB (3GB descontando a
memória utilizada pelos sistemas internos, sendo disponibilizada para o usuário).
A página da Intel sobre o processador não informa mais sobre a compatibilidade de 32
bits.

O texto será
ajustado

2.1 Memória SDRAM Tipo DDR frequência mínima de
MHz

DDR4-
3200Mhz
DDR5-

3200Mhz

SOLICITAMOS A ALTERAÇÃO DO TEXTO:
Os processadores lançados após janeiro de 2023 já suportam memorias DDR5.
HP, Dell e Lenovo possuem maquinas com suporte a DDR5.

Não será
ajustado

3.2

Utilização de padrão NVMe com interface PCI
express e taxa de no mínimo 3.500MB/s para leitura
e 3.000MB/s para escrita.
Utilização de padrão NVMe com interface PCI
express e taxa de no mínimo 2.200MB/s para leitura
e 1.000MB/s para escrita.

Exigido
SOLICITAMOS A ALTERAÇÃO DO TEXTO:
Os Desktops da HP com fabricação nacional possuem SSD de 512GB com taxa de leitura
de 2.200 MB/s e taxa de escrita de 1.000 MB/s.

Será ajustado
conforme
sugerido

5.4

Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface SATA 3 (6
Gbps), ou superior, compatível com a unidade de
armazenamento ofertada.
Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface SATA 3 (6
Gbps), ou superior.

Exigido SOLICITAMOS A ALTERAÇÃO DO TEXTO:
A unidade de armazenamento solicitada é do tipo NVMe, não é do tipo SATA

Será ajustado
para

possibilitar a
participação

do fornecedor
em questão
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11.12

Ser compatível com instalação de solução de
segurança física padrão kensington (anilha/abertura)
ou similar. Sendo aceito a remoção do parafuso
recartilhado de fechamento da tampa, para utilização
do slot de segurança.

Exigido

SOLICITAMOS A ALTERAÇÃO DO TEXTO:
Os desktops estão cada vez menores e com uma maior quantidade de portas de entrada e
saídas na sua parte traseira onde é localizado a fixação do cabo de segurança.
Os desktops mini da HP possuem um parafuso recartilhado que impede a abertura do
gabinete, que é localizado próximo a ranhura de conexão do cabo de segurança.
Ao remover o parafuso recartilhado com os dedos e sem uso de ferramentas, o slot de
segurança fica disponível para a conexão do cabo de segurança, que também impede a
abertura do gabinete quando utilizado.

Será ajustado
para

possibilitar a
participação

do fornecedor
em questão

12.11

Possuir solução que possibilite a fixação do gabinete
ao monitor (fixação no próprio monitor ou em
pedestal) no padrão VESA (OU encaixe em outro
padrão do fabricante), sem alteração ou limitação das
condições de ergonomia exigidas para o monitor
(inclinação, rotação e ajuste de altura) e
acompanhada de todos os itens necessários à fixação
(parafusos, buchas e outros). Sendo aceito suporte de
fabricante diferente do fabricante do monitor.

Exigido

SOLICITAMOS A ALTERAÇÃO DO TEXTO:
O suporte da HP, assim como de outros fabricantes multinacionais são importados, o que
pode afetar no prazo de entrega dos equipamentos.
Existe no mercado nacional, suportes compatíveis com os monitores e desktop mini da
HP, sendo fabricados por terceiros, com um prazo menor de entrega.

Conforme
item 13.1 o os

serviços
relacionados à

garantia e
assistência

técnica
poderão ser
executados
por sua rede
credenciada,

permanecendo
a licitante
vencedora
totalmente

responsável
por tais

serviços;

15.5

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL - Possuir
Certificação ISO45001, para garantia de
conformidade com as questões ambientais, qualidade
e segurança do bem-estar de seus funcionários e
investimentos ambientais.
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL - Possuir
Certificação ISO45001, para garantia de
conformidade com as questões ambientais, qualidade
e segurança do bem-estar de seus funcionários e
investimentos ambientais ou o fabricante do
equipamento deve ser “Regular Member” ou “Full
Member” da RBA Foundation (Responsible
Business Alliance), podendo ser comprovado pelo
site:
http://www.responsiblebusiness.org/about/members/;

Exigido

SOLICITAMOS A ALTERAÇÃO DO TEXTO:
A HP possui a certificação ISO 45001, para os países onde a fabricação é realizada em
suas fabricas próprias.
No Brasil a Flextronics realiza a manufatura dos equipamentos da HP, assim como de
diversos outros fabricantes, tendo a Flextronics certificação ISO 45001.
Como o TR solicita que certificação em nome do fabricante, poderá gerar dúvidas se a
HP está ou não atendendo dessa forma.
A RBA (Responsible Business Alliance) é baseada na ISO 45001 e em outras diretivas
internacionais, indo mais além do que é tratado na ISO 45001.
https://www.responsiblebusiness.org/media/docs/RBACodeofConduct8.0_Portuguese.pdf

Não será
ajustado

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA
DESKTOP BASICO (xxxxx) LOTE 1 JUSTIFICATIVA Resposta:

 

LOTE 2:

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA
DESKTOP INTERMEDIÁRIO (xxxxxx) LOTE 2 JUSTIFICATIVA Resposta:

1.1

Microcomputador com arquitetura x86 corporativa,
com suporte 32 e 64 bits, utilização de sistemas
operacionais de 64 bits e controlador de memória.
Microcomputador com arquitetura x86 corporativa,
com suporte 64 bits, utilização de sistemas
operacionais de 64 bits e controlador de memória.

AMD
Ryzen r7
ou Intel
Core i7

ou
superiores

SOLICITAMOS A ALTERAÇÃO DO TEXTO:
Os fabricantes dos processadores não disponibilizam as informações solicitadas, o que
pode gerar problema caso seja publicado dessa forma, pois alguns fabricantes podem
simplesmente declarar o atendimento mesmo não estando aderente, e fabricantes mais
sérios, não declarando por não atender ou por não existir documentação oficial que
comprove o atendimento ou até mesmo o não atendimento.
Lembrando que todos os processadores suportam 64bits, não fazendo mais sentido a
utilização de sistemas 32 bits que gerenciavam até no máximo 4GB (3GB descontando a
memória utilizada pelos sistemas internos, sendo disponibilizada para o usuário).
A página da Intel sobre o processador não informa mais sobre a compatibilidade de 32
bits.

O texto será
ajustado

1.3 Quantidade mínima de núcleos reais 6
8

SOLICITAMOS A ALTERAÇÃO DO TEXTO:
Para ajustar quantidade mínima existente de núcleos e threads entre os processadores
Intel Core 7 e a AMD Ryzen 7 e evitar que ocorra questionamentos para um processador
AMD Ryzen 5 por exemplo que possui 6 núcleos e 12 threads. Inserindo o mesmo texto
do item avançado.

O texto será
ajustado

1.4 Quantidade mínima de Threads 12
16

SOLICITAMOS A ALTERAÇÃO DO TEXTO:
Para ajustar quantidade mínima existente de núcleos e threads entre os processadores
Intel Core 7 e a AMD Ryzen 7 e evitar que ocorra questionamentos para um processador
AMD Ryzen 5 por exemplo que possui 6 núcleos e 12 threads. Inserindo o mesmo texto
do item avançado.

O texto será
ajustado

1.5 Quantidade mínima de memória cache 18MB
24MB

SOLICITAMOS A ALTERAÇÃO DO TEXTO:
Para ajustar quantidade mínima existente de núcleos e threads entre os processadores
Intel Core 7 e a AMD Ryzen 7 e evitar que ocorra questionamentos para um processador
AMD Ryzen 5. Inserindo o mesmo texto do item avançado.

O texto será
ajustado

2.1 Memória SDRAM Tipo DDR frequência mínima de
MHz

DDR4-
3200Mhz
DDR5-

3200Mhz

SOLICITAMOS A ALTERAÇÃO DO TEXTO:
Os processadores lançados após janeiro de 2023 já suportam memorias DDR5.
HP, Dell e Lenovo possuem maquinas com suporte a DDR5.

Será ajustado
para DDR5

3.2

Utilização de padrão NVMe com interface PCI
express e taxa de no mínimo 3.500MB/s para leitura
e 3.000MB/s para escrita.
Utilização de padrão NVMe com interface PCI
express e taxa de no mínimo 2.200MB/s para leitura
e 1.600MB/s para escrita.

Exigido
SOLICITAMOS A ALTERAÇÃO DO TEXTO:
Os Desktops da HP com fabricação nacional possuem SSD de 1TB com taxa de leitura de
2.200 MB/s e taxa de escrita de 1.600 MB/s.

Não será
ajustado
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5.4

Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface SATA 3 (6
Gbps), ou superior, compatível com a unidade de
armazenamento ofertada.
Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface SATA 3 (6
Gbps), ou superior.

Exigido SOLICITAMOS A ALTERAÇÃO DO TEXTO:
A unidade de armazenamento solicitada é do tipo NVMe, não é do tipo SATA

Será ajustado
para

possibilitar a
participação

do fornecedor
em questão

11.12

Ser compatível com instalação de solução de
segurança física padrão kensington (anilha/abertura)
ou similar. Sendo aceito a remoção do parafuso
recartilhado de fechamento da tampa, para utilização
do slot de segurança.

Exigido

SOLICITAMOS A ALTERAÇÃO DO TEXTO:
Os desktops estão cada vez menores e com uma maior quantidade de portas de entrada e
saídas na sua parte traseira onde é localizado a fixação do cabo de segurança.
Os desktops mini da HP possuem um parafuso recartilhado que impede a abertura do
gabinete, que é localizado próximo a ranhura de conexão do cabo de segurança.
Ao remover o parafuso recartilhado com os dedos e sem uso de ferramentas, o slot de
segurança fica disponível para a conexão do cabo de segurança, que também impede a
abertura do gabinete quando utilizado.

Será ajustado
para

possibilitar a
participação

do fornecedor
em questão

12.11

Possuir solução que possibilite a fixação do gabinete
ao monitor (fixação no próprio monitor ou em
pedestal) no padrão VESA (OU encaixe em outro
padrão do fabricante), sem alteração ou limitação das
condições de ergonomia exigidas para o monitor
(inclinação, rotação e ajuste de altura) e
acompanhada de todos os itens necessários à fixação
(parafusos, buchas e outros). Sendo aceito suporte de
fabricante diferente do fabricante do monitor.

Exigido

SOLICITAMOS A ALTERAÇÃO DO TEXTO:
O suporte da HP, assim como de outros fabricantes multinacionais são importados, o que
pode afetar no prazo de entrega dos equipamentos.
Existe no mercado nacional, suportes compatíveis com os monitores e desktop mini da
HP, sendo fabricados por terceiros, com um prazo menor de entrega.

Conforme
item 13.1 o os

serviços
relacionados à

garantia e
assistência

técnica
poderão ser
executados
por sua rede
credenciada,

permanecendo
a licitante
vencedora
totalmente

responsável
por tais

serviços;

15.5

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL - Possuir
Certificação ISO45001, para garantia de
conformidade com as questões ambientais, qualidade
e segurança do bem-estar de seus funcionários e
investimentos ambientais.
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL - Possuir
Certificação ISO45001, para garantia de
conformidade com as questões ambientais, qualidade
e segurança do bem-estar de seus funcionários e
investimentos ambientais ou o fabricante do
equipamento deve ser “Regular Member” ou “Full
Member” da RBA Foundation (Responsible
Business Alliance), podendo ser comprovado pelo
site:
http://www.responsiblebusiness.org/about/members/;

Exigido

SOLICITAMOS A ALTERAÇÃO DO TEXTO:
A HP possui a certificação ISO 45001, para os países onde a fabricação é realizada em
suas fabricas próprias.
No Brasil a Flextronics realiza a manufatura dos equipamentos da HP, assim como de
diversos outros fabricantes, tendo a Flextronics certificação ISO 45001.
Como o TR solicita que certificação em nome do fabricante, poderá gerar dúvidas se a
HP está ou não atendendo dessa forma.
A RBA (Responsible Business Alliance) é baseada na ISO 45001 e em outras diretivas
internacionais, indo mais além do que é tratado na ISO 45001.
https://www.responsiblebusiness.org/media/docs/RBACodeofConduct8.0_Portuguese.pdf

Não será
ajustado

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA
DESKTOP INTERMEDIÁRIO (xxxxxx) LOTE 2 JUSTIFICATIVA Resposta:

 

LOTE 3:

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA
DESKTOP AVANÇADO (xxxxxx) LOTE 3 JUSTIFICATIVA Resposta:

2.1 Memória SDRAM Tipo DDR frequência mínima de
MHz

DDR4-
3200Mhz
DDR5-

3200Mhz

SOLICITAMOS A ALTERAÇÃO DO TEXTO:
Os processadores lançados após janeiro de 2023 já suportam memorias DDR5.
HP, Dell e Lenovo possuem maquinas com suporte a DDR5.

Será ajustado
para DDR5

3.2

Utilização de padrão NVMe com interface PCI
express e taxa de no mínimo 3.500MB/s para leitura
e 3.000MB/s para escrita.
Utilização de padrão NVMe com interface PCI
express e taxa de no mínimo 2.200MB/s para leitura
e 1.600MB/s para escrita.

Exigido
SOLICITAMOS A ALTERAÇÃO DO TEXTO:
Os Desktops da HP com fabricação nacional possuem SSD de 1TB com taxa de leitura de
2.200 MB/s e taxa de escrita de 1.600 MB/s.

Não será
ajustado

5.4

Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface SATA 3 (6
Gbps), ou superior, compatível com a unidade de
armazenamento ofertada.
Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface SATA 3 (6
Gbps), ou superior.

Exigido SOLICITAMOS A ALTERAÇÃO DO TEXTO:
A unidade de armazenamento solicitada é do tipo NVMe, não é do tipo SATA

Será ajustado
para

possibilitar a
participação

do fornecedor
em questão

8.2 Suporte a alocação e fornecimento de memória
mínima;

6 GB
4 GB

SOLICITAMOS A ALTERAÇÃO DO TEXTO:
A HP possui disponível para seus desktops a controladora de video Nvidia T400 de 4GB
GDDR6, não sendo possível a utilização de outros modelos não homologados para o
equipamento.
https://www.nvidia.com/content/dam/en-zz/Solutions/design-
visualization/productspage/quadro/quadro-desktop/nvidia-t400-datasheet-1987150-r3.pdf
A controladora de video Nvidia T400 de 4GB GDDR6 possui 3 saídas de video mini
DisplayPort.

Será ajustado
para melhor
enquadrar

com a
demanda da

administração
pública

Ata da Consulta Pública (92650914)         SEI 1500.01.0274603/2024-48 / pg. 33



8.8

Deverá possuir no mínimo 2 (duas) saídas
DisplayPort 1.4 ou 2 (duas) saídas HDMI;
Deverá possuir no mínimo 2 (duas) saídas
DisplayPort 1.4 ou 2 (duas) saídas HDMI. Sendo
aceitou adaptador Mini DisplayPort para
DisplayPort, ou adaptador Mini HDMI para HDMI,
compátiveis com a placa de video e o monitor
ofertado.

Exigido

SOLICITAMOS A ALTERAÇÃO DO TEXTO:
A HP possui disponível para seus desktops a controladora de video Nvidia T400 de 4GB
GDDR6, não sendo possível a utilização de outros modelos não homologados para o
equipamento.
https://www.nvidia.com/content/dam/en-zz/Solutions/design-
visualization/productspage/quadro/quadro-desktop/nvidia-t400-datasheet-1987150-r3.pdf
A controladora de video Nvidia T400 de 4GB GDDR6 possui 3 saídas de video mini
DisplayPort.

Será ajustado
para melhor
enquadrar

com a
demanda da

administração
pública

12.7

Possuir, no mínimo, 1 (uma) interface de vídeo
digital (HDMI), compatível com uma das interfaces
de vídeo digitais disponíveis no computador
ofertado, acompanhada do seu respectivo cabo (obs.:
deve-se atentar à disponibilidade dos padrões de
interfaces de vídeo disponíveis no microcomputador
ofertado, pois este deverá suportar 2 (dois)
monitores simultâneos em interfaces de padrões
iguais ou distintos).
Possuir, no mínimo, 1 (uma) interface de vídeo
digital (HDMI ou DisplayPort), compatível com uma
das interfaces de vídeo digitais disponíveis no
computador ofertado, acompanhada do seu
respectivo cabo (obs.: deve-se atentar à
disponibilidade dos padrões de interfaces de vídeo
disponíveis no microcomputador ofertado, pois este
deverá suportar 2 (dois) monitores simultâneos em
interfaces de padrões iguais ou distintos).

Exigido

SOLICITAMOS A ALTERAÇÃO DO TEXTO:
O monitor da HP possui a porta HDMI e a porta DisplayPort, mas de acordo com o texto,
a porta tem que ser compatível com a porta disponibilizada na placa de video.
A controladora de video Nvidia T400 de 4GB GDDR6, possui 3 saídas de video mini
DisplayPort, sendo fornecida com o adaptador Mini DisplayPort para DisplayPort, que
não poderia atender à exigência de compatibilidade com o HDMI.
https://www.nvidia.com/content/dam/en-zz/Solutions/design-
visualization/productspage/quadro/quadro-desktop/nvidia-t400-datasheet-1987150-r3.p

Será ajustado
para melhor
enquadrar

com a
demanda da

administração
pública

15.5

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL - Possuir
Certificação ISO45001, para garantia de
conformidade com as questões ambientais, qualidade
e segurança do bem-estar de seus funcionários e
investimentos ambientais.
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL - Possuir
Certificação ISO45001, para garantia de
conformidade com as questões ambientais, qualidade
e segurança do bem-estar de seus funcionários e
investimentos ambientais ou o fabricante do
equipamento deve ser “Regular Member” ou “Full
Member” da RBA Foundation (Responsible
Business Alliance), podendo ser comprovado pelo
site:
http://www.responsiblebusiness.org/about/members/;

Exigido

SOLICITAMOS A ALTERAÇÃO DO TEXTO:
A HP possui a certificação ISO 45001, para os países onde a fabricação é realizada em
suas fabricas próprias.
No Brasil a Flextronics realiza a manufatura dos equipamentos da HP, assim como de
diversos outros fabricantes, tendo a Flextronics certificação ISO 45001.
Como o TR solicita que certificação em nome do fabricante, poderá gerar dúvidas se a
HP está ou não atendendo dessa forma.
A RBA (Responsible Business Alliance) é baseada na ISO 45001 e em outras diretivas
internacionais, indo mais além do que é tratado na ISO 45001.
https://www.responsiblebusiness.org/media/docs/RBACodeofConduct8.0_Portuguese.pdf

Não será
ajustado

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA
DESKTOP AVANÇADO (xxxxxx) LOTE 3 JUSTIFICATIVA Resposta:

 

LOTE 4:

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA
NOTEBOOK BASICO (XXXX) LOTE 4 JUSTIFICATIVA Resposta:

2.1

com arquitetura x86 corporativa, com suporte 32 e
64 bits, utilização de sistemas operacionais de 64
bits e controlador de memória, com extensões de
virtualização
com arquitetura x86 corporativa, com suporte 64
bits, utilização de sistemas operacionais de 64 bits e
controlador de memória, com extensões de
virtualização

AMD
Ryzen r3
ou Intel
Core i3

ou
superiores

SOLICITAMOS A ALTERAÇÃO DO TEXTO:
Os fabricantes dos processadores não disponibilizam as informações solicitadas, o que
pode gerar problema caso seja publicado dessa forma, pois alguns fabricantes podem
simplesmente declarar o atendimento mesmo não estando aderente, e fabricantes mais
sérios, não declarando por não atender ou por não existir documentação oficial que
comprove o atendimento ou até mesmo o não atendimento.
Lembrando que todos os processadores suportam 64bits, não fazendo mais sentido a
utilização de sistemas 32 bits que gerenciavam até no máximo 4GB (3GB descontando a
memória utilizada pelos sistemas internos, sendo disponibilizada para o usuário).
A página da Intel sobre o processador não informa mais sobre a compatibilidade de 32
bits.

O texto será
ajustado

4.2

Utilização de padrão NVMe com interface PCI
express e taxa de no mínimo 3.500MB/s para leitura
e 3.000MB/s para escrita.
Utilização de padrão NVMe com interface PCI
express e taxa de no mínimo 2.200MB/s para leitura
e 1.000MB/s para escrita.

Exigido
SOLICITAMOS A ALTERAÇÃO DO TEXTO:
Os notebooks da HP com fabricação nacional possuem SSD de 512GB com taxa de
leitura de 2.200 MB/s e taxa de escrita de 1.000 MB/s.

Será
ajustado

conforme
sugerido

12.6

A Webcam deverá possuir resolução mínima 2
Megapixel (1080p)
A Webcam deverá possuir resolução mínima 0.9
Megapixel (720p)

Exigido
SOLICITAMOS A ALTERAÇÃO DO TEXTO:
Os notebooks da HP com fabricação e comercialização no Brasil possuem Webcam com
resolução HD, não existindo a opção de webcam com resolução FHD no momento.

Não será
ajustado

16 TOUCHPAD
DISPOSITIVO APONTADOR TIPO I

SOLICITAMOS A ALTERAÇÃO DO TEXTO:
Os notebooks da HP possuem ClickPad, que possui teclas virtuais embarcadas na área do
touch, não existindo teclas físicas destacadas da área do touch, como é nos modelos
touchpad.

AJUSTADO

16.1

Dispositivo apontador do tipo touchpad, multi-touch,
com dois botões além de função de rolagem;
Dispositivo apontador do tipo touchpad ou clickpad,
multi-touch, com dois botões além de função de
rolagem;

Exigido

SOLICITAMOS A ALTERAÇÃO DO TEXTO:
Os notebooks da HP possuem ClickPad, que possui teclas virtuais embarcadas na área do
touch, não existindo teclas físicas destacadas da área do touch, como é nos modelos
touchpad.

AJUSTADO
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20.10

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL - Possuir
Certificação ISO45001, para garantia de
conformidade com as questões ambientais, qualidade
e segurança do bem-estar de seus funcionários e
investimentos ambientais.
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL - Possuir
Certificação ISO45001, para garantia de
conformidade com as questões ambientais, qualidade
e segurança do bem-estar de seus funcionários e
investimentos ambientais ou o fabricante do
equipamento deve ser “Regular Member” ou “Full
Member” da RBA Foundation (Responsible
Business Alliance), podendo ser comprovado pelo
site:
http://www.responsiblebusiness.org/about/members/;

Exigido

SOLICITAMOS A ALTERAÇÃO DO TEXTO:
A HP possui a certificação ISO 45001, para os países onde a fabricação é realizada em
suas fabricas próprias.
No Brasil a Flextronics realiza a manufatura dos equipamentos da HP, assim como de
diversos outros fabricantes, tendo a Flextronics certificação ISO 45001.
Como o TR solicita que certificação em nome do fabricante, poderá gerar dúvidas se a
HP está ou não atendendo dessa forma.
A RBA (Responsible Business Alliance) é baseada na ISO 45001 e em outras diretivas
internacionais, indo mais além do que é tratado na ISO 45001.
https://www.responsiblebusiness.org/media/docs/RBACodeofConduct8.0_Portuguese.pdf

Não será
incluído

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA
NOTEBOOK BASICO (XXXX) LOTE 4 JUSTIFICATIVA Resposta:

 

LOTE 5:

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA
NOTEBOOK AVANÇADO (XXXXX) Lote 5 JUSTIFICATIVA Resposta:

2.1

com arquitetura x86 corporativa, com suporte 32 e
64 bits, utilização de sistemas operacionais de 64
bits e controlador de memória, com extensões de
virtualização
com arquitetura x86 corporativa, com suporte 64
bits, utilização de sistemas operacionais de 64 bits e
controlador de memória, com extensões de
virtualização

AMD
Ryzen r7
ou Intel
Core i7

ou
superiores

AMD
Ryzen r7
ou Intel
Core i7
ou Intel

Core
Ultra 7 ou
superiores

SOLICITAMOS A ALTERAÇÃO DO TEXTO:
Os fabricantes dos processadores não disponibilizam as informações solicitadas, o que
pode gerar problema caso seja publicado dessa forma, pois alguns fabricantes podem
simplesmente declarar o atendimento mesmo não estando aderente, e fabricantes mais
sérios, não declarando por não atender ou por não existir documentação oficial que
comprove o atendimento ou até mesmo o não atendimento.
Lembrando que todos os processadores suportam 64bits, não fazendo mais sentido a
utilização de sistemas 32 bits que gerenciavam até no máximo 4GB (3GB descontando a
memória utilizada pelos sistemas internos, sendo disponibilizada para o usuário).
A página da Intel sobre o processador não informa mais sobre a compatibilidade de 32
bits.
Para permitir os processadores Intel Core Ultra.

O texto
será

ajustado

2.3 Quantidade mínima de Threads 16
14

SOLICITAMOS A ALTERAÇÃO DO TEXTO:
Para permitir a participação de notebooks com os processadores Intel Core Ultra 7 que
possui 14 threads
https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/products/sku/237327/intel-core-ultra-7-
processor-155u-12m-cache-up-to-4-80-ghz/specifications.html

O texto
será

ajustado

3.1 Memória SDRAM Tipo DDR4 frequência mínima
de MHz

DDR4-
3200

DDR5-
3200

SOLICITAMOS A ALTERAÇÃO DO TEXTO:
Os processadores lançados após janeiro de 2023 já suportam memorias DDR5.
DDR5 é o mais correto de ser exigido nesse item, por se tratar de um notebook avançado.

Será
ajustado

para
DDR5

4.2

Utilização de padrão NVMe com interface PCI
express e taxa de no mínimo 3.500MB/s para leitura
e 3.000MB/s para escrita.
Utilização de padrão NVMe com interface PCI
express e taxa de no mínimo 3.200MB/s para leitura
e 2.700MB/s para escrita.

Exigido
SOLICITAMOS A ALTERAÇÃO DO TEXTO:
Os notebooks da HP com fabricação nacional possuem SSD de 512GB com taxa de
leitura de 3.200 MB/s e taxa de escrita de 2.700 MB/s.

Será
ajustado

conforme
sugerido

6.3

O chipset da placa mãe deverá pertencer à geração
mais recente disponibilizada pelo Fabricante, do
mesmo fabricante do processador ofertado. Deverá
suportar velocidade do barramento de comunicação
com o processador de, no mínimo, a velocidade
nominal máxima suportada pelo processador
ofertado, não utilizando a funcionalidade de
overclock, e deve suportar ainda, memória RAM do
tipo DDR4 SDRAM com frequência de 3200 MHz
ou superiores;
O chipset da placa mãe deverá pertencer à geração
mais recente disponibilizada pelo Fabricante, do
mesmo fabricante do processador ofertado. Deverá
suportar velocidade do barramento de comunicação
com o processador de, no mínimo, a velocidade
nominal máxima suportada pelo processador
ofertado, não utilizando a funcionalidade de
overclock, e deve suportar ainda, memória RAM do
tipo DDR5 SDRAM com frequência de 3200 MHz
ou superiores;

Exigido
SOLICITAMOS A ALTERAÇÃO DO TEXTO:
Os processadores lançados após janeiro de 2023 já suportam memorias DDR5.
DDR5 é o mais correto de ser exigido nesse item, por se tratar de um notebook avançado.

Será
ajustado

conforme
sugerido

11.1

A fonte deverá aceitar tensões de 110/220 Volts,
chaveada automaticamente, com capacidade para
suportar a máxima configuração permitida pela placa
mãe, possuindo potência de 90 Watts ou menos;
A fonte deverá aceitar tensões de 110/220 Volts,
chaveada automaticamente, com capacidade para
suportar a máxima configuração permitida pela placa
mãe, possuindo potência de 100 Watts ou menos;

Exigido
SOLICITAMOS A ALTERAÇÃO DO TEXTO:
Esse item possuem placa de video dedicada, que possui um consumo maior que o item do
notebook BASICO que pede fonte de até no máximo 90W.

Ajustado
para 120

Watts

16 TOUCHPAD
DISPOSITIVO APONTADOR TIPO II

SOLICITAMOS A ALTERAÇÃO DO TEXTO:
Os notebooks da HP possuem ClickPad, que possui teclas virtuais embarcadas na área do
touch, não existindo teclas físicas destacadas da área do touch, como é nos modelos
touchpad.

Ajustado
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16.1

Dispositivo apontador do tipo touchpad, multi-touch,
com dois botões além de função de rolagem;
Dispositivo apontador do tipo touchpad ou clickpad,
multi-touch, com dois botões além de função de
rolagem;

Exigido

SOLICITAMOS A ALTERAÇÃO DO TEXTO:
Os notebooks da HP possuem ClickPad, que possui teclas virtuais embarcadas na área do
touch, não existindo teclas físicas destacadas da área do touch, como é nos modelos
touchpad.

Ajustado

20.10

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL - Possuir
Certificação ISO45001, para garantia de
conformidade com as questões ambientais, qualidade
e segurança do bem-estar de seus funcionários e
investimentos ambientais.
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL - Possuir
Certificação ISO45001, para garantia de
conformidade com as questões ambientais, qualidade
e segurança do bem-estar de seus funcionários e
investimentos ambientais ou o fabricante do
equipamento deve ser “Regular Member” ou “Full
Member” da RBA Foundation (Responsible
Business Alliance), podendo ser comprovado pelo
site:
http://www.responsiblebusiness.org/about/members/;

Exigido

SOLICITAMOS A ALTERAÇÃO DO TEXTO:
A HP possui a certificação ISO 45001, para os países onde a fabricação é realizada em
suas fabricas próprias.
No Brasil a Flextronics realiza a manufatura dos equipamentos da HP, assim como de
diversos outros fabricantes, tendo a Flextronics certificação ISO 45001.
Como o TR solicita que certificação em nome do fabricante, poderá gerar dúvidas se a
HP está ou não atendendo dessa forma.
A RBA (Responsible Business Alliance) é baseada na ISO 45001 e em outras diretivas
internacionais, indo mais além do que é tratado na ISO 45001.
https://www.responsiblebusiness.org/media/docs/RBACodeofConduct8.0_Portuguese.pdf

Não será
incluído

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA
NOTEBOOK AVANÇADO (XXXXX) Lote 5 JUSTIFICATIVA Resposta:
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